
D L H V PN Pds
kgs

380 545

480 745

580 945

680 1145

780 1345

880 1545

980 1745

1130 2013

1230 2213

1330 2416

1430 2616

1650 2916

1750 3116

1950 3316

1950 3530

2050 3730

2150 3980

2250 4180

2350 4458

CADRE / FRAME Inox 304 ou inox 316 Etanchéité sur les 4 côtés et dans les 2 sens
PELLE / GATE Inox 304 ou inox 316 d'écoulement.
TIGE / STEM Inox 304 ou inox 316 Taux de fuite de 0,05 à 0,15L/mètre de joint
ECROUT / NUT Bronze Hauteur d'eau maxi 10 mètres jusqu'au
ETANCHEITE / SLIDER Polyéthylène diamètre 1000*1000 et 6 mètres à partir 
SIEGE / SEAT EPDM ou Nitrile de 1100*1100

2000*2000

1300*1300

1400*1400

1500*1500

1600*1600

1700*1700

mm

Ø

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

200*200
300*300
400*400
500*500
600*600
700*700
800*800
900*900

1000*1000

1100*1100

1200*1200

1800*1800

1900*1900
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Tèl : 02 52 71 00 30
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Vanne Murale

Réf : 0192
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INOX 

Type 1

Tige non montante
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