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Metall- und Blechbearbeitungsmaschinen für Handwerk und Industrie
Ausführlichere Informationen finden Sie im nternet unter www.epple.com

Cintreuses à 4 galets
E-4PW 70 H / E-4PW 90 H / E-4PW 110 H

Description

Diamètre d'arbre

Diamètre des galets

Fonctionnement à 
l'horizontal

Vitesse

Puissance moteur

Dimensions machine 

Poids machine

E-4PW 70 H 

70 mm

200 mm

Oui

8 m/min

400 V / 50 Hz / 3 kW

1.200 x 1.100 x 
800 mm

1.400 kg

E-4PW 90 H 

90 mm

260 mm

Oui

6,37 m/min

400 V / 50 Hz / 5,5 kW

1.700 x 1.450 x 
1.200 mm

2.800 kg

E-4PW 70 H / E-4PW 90 H / E-4PW 110 H

» Bâti en tôle acier épaisse mécano-soudée
» 4 galets entraînés hydrauliquement par un engrenage 

planétaire
» Cintrage horizontal et vertical (machine inclinable)
» Galets standards en acier traité
» Arbres usinés, traités et rectifiés
» Pupitre de commande déporté

En option :
» Jeux de galets sur-mesure pour tubes et profilés
» Variateur de vitesse d’avance 

PREMIUM-LINE

E-4PW 110 H 

110 mm

320 mm

Oui

4,98 m/min

400 V / 50 Hz / 7,5 kW

2.000 x 1.700 x 
1.250 mm

4.500 kg

Machines pour le travail et le formage du métal. Pour plus 
d'informations, rendez-vous sur www.epple-maschinen-france.fr Catalogue 2019



Profil Typ

E - 4 P W  7 0  H  /  E - 4 P W  9 0  H  /  E - 4 P W  1 1 0  H 
S E T S  D E  R O U L E A U X

E-4PW 70 H

Dimensions Min Ø

60 x 10

20 x 5

500

250

80 x 20

50 x 5

500

250

32 x 32
12 x 12

400
250

Ø 35
Ø 10

350
250

Ø 60 x 2

Ø 15 x 1,5

600

200

Ø 2" x 3,91

Ø 1/2" x 2,77

400

200

50 x 25 x 3
20 x 15 x 2

450
250

45 x 3
20 x 2

600
300

60 x 60 x 6
30 x 30 x 4

650
350

50 x 50 x 5
30 x 30 x 4

550
350

60 x 7
20 x 3

550
250

50 x 6
20 x 3

500
250

60 x 70
20 x 3

500
250

UPN 80

UPN 30

600

250

UPN 65

UPN 30

600

250

IPN 80 600

E-4PW 90 H

Dimensions Min Ø

100 x 20
80 x 20
30 x 10

2.000
800
300

125 x 25

60 x 5

600

300

45 x 45
15 x 15

500
380

Ø 50
Ø 15

500
380

Ø 100 x 2,5

Ø 15 x 1

1.200

380

Ø 3" x 5,48

Ø 1/2" x 2,77

800

380

80 x 25 x 3
25 x 15 x 2

800
350

70 x 3
25 x 2

1.300
400

80 x 80 x 8
30 x 30 x 3

800
450

70 x 70 x 7
30 x 30 x 3

700
460

80 x 9
25 x 3,5

800
280

70 x 8
25 x 3,5

800
280

80 x 9
30  x 4

800
300

UPN 140
UPN 120
UPN 100

1.600
900
600

UPN 140
UPN 120
UPN 100

1.600
1.000
800

IPN 120

IPN 80

600

400

E-4PW 110 H

Dimensions Min Ø

100 x 20

30 x 10

800

400

200 x 30
160 x 35

80 x 5

1.200
800
400

60 x 60
15 x 15

750
400

Ø 75
Ø 15

800
450

Ø 120 x 2,5

Ø 15 x 1

1.400

450

Ø 4" x 6,02

Ø 1/2" x 2,77

1.000

450

100 x 40 x 4
25 x 15 x 2

1.300
450

80 x 5
25 x 2

1.500
450

100 x 100 x 12
40 x 40 x 4

1.000
700

100 x 100 x 10
40 x 40 x 4

1.000
550

100 x 11
30 x 4

1.000
400

90 x 10
30 x 4

1.000
400

100 x 11
30  x 4

1.000
400

UPN 180

UPN 30

900

400

UPN 180

UPN 30

1.000

400

IPN 180

IPN 80

1.000

400

Standard

Standard

Standard

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Optionnel

Standard

Standard

Optionnel

Standard

Standard

Optionnel
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