
Une gamme complète :
Top Clean Trend-Top Clean Stabil-Top Clean Objekt

Top Clean XL-Top Clean High-Top Clean Flat

Descriptif du produit :
} �structure : profilé aluminium rigide, résistant au gauchissement.
} �assemblage : câble métallique, zingué, gainé de PVC, ou câble inox, 

avec pièces d’écartement en caoutchouc de 4, 6 ou 8 mm.
} verrouillage : vis et boulons zingués ou inox.
} base du tapis : insert caoutchouc.
} �cadre : assemblage avec fixation d’angle et visserie, pose avec 

pattes de scellement ; rampe d’accès : en option

Modèles proposés :
} �hauteur : 10 mm / 17 mm / 22 mm / 27 mm / 42 mm.
} épaisseur des profilés : 1 mm / 1,5 mm / 2,5 mm / 3 mm
} �finitions : surface Reps avec large choix de coloris, caoutchouc strié, 

brosses, grattoir, logo.
} �formes :  toutes formes géométriques, toutes dimensions, 

fabrication sur mesure, en 1 ou plusieurs parties.

Avantages et “plus“ Produit :
} propreté, hygiène : barrière de protection très efficace.
} sécurité : anti-dérapant et encastrable.
} confort : isolant acoustique, esthétisme, ambiance.
} �économie : structure solide et résistante, ouverte, enroulable, pour 

un entretien facile et rapide.
} normes : conforme aux normes d’accès handicapés.

Domaines d’utilisation : 
toutes les zones d’accueil et d’entrée, trafic modéré ou intense, 
avec passage de matériel roulant (caddies, chariots à bagages, ...) à 
l’intérieur ou à l’extérieur.
(Hypermarchés, Magasins, Boutiques, Agences Bancaires, Lycées, 
Collèges, Maisons de retraite, Entrées Immeubles, Logements, 
Bureaux...).
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