
78HP. Pompe manuelle 700 bar
-  1 ou 2 étages.
-  Vanne 2 ou 4 voies (types D).

Type  Vanne Matière Débit par course Volume Poids Référence

1er étage 2e étage d’huile utile

en cm3 en cm3 en litre en kg

HP 110 2 voies Acier 2,9 - 1 5,6 78HP 0110

HP 211 2 voies Aluminium 12,9 1 0,5 2 78HP 0211

HP 212 2 voies Aluminium 12,9 2,3 1 4 78HP 0212

HP 227 2 voies Acier 12,9 2,3 2,3 10,5 78HP 0227

HP 232 2 voies Aluminium 12,9 2,3 2 6,9 78HP 0232

HP 257 2 voies Acier 12,9 2,3 5 15,2 78HP 0257

HP 252 2 voies Aluminium 12,9 2,3 5 11,6 78HP 0252

HP 245 2 voies Acier 113 4 10 29,5 78HP 0245

HP 232D 4 voies Aluminium 12,9 2,3 2 8,7 78HP 0232D

HP 252D 4 voies Aluminium 12,9 2,3 5 13,6 78HP 0252D

HP 245D 4 voies Acier 113 4 10 29,5 78HP 0245D

-  2 voies pour vérin simple effet
-  4 voies pour vérin double effet!


