
MESA dans l'Industrie Papetière…Injecteur vapeur pour la…

production d'eau

Réchauffeur par injection directe de vapeur

41 place Jules Ferry - B.P. 395 - 92123 Montrouge Cedex - FRANCE

Tél.: 01 55 48 09 00 - Fax: 01 47 35 79 54 - E-mail : mesa@mesa.fr

www.mesa.fr

N
o

s
p

ro
d

u
its

s
o

n
t
e

n
c
o

n
s
ta

n
te

é
v
o
lu

ti
o

n
.
M

e
s
a

s
e

ré
s
e

rv
e

la
p

o
ss

ib
ili

té
d

e
le

s
m

o
d
if
ie

r
s
a

n
s

p
ré

a
v
is

H
T

-F
T

-P
E

C
-0

3
1
0

Caractéristiques principales…
 Débit: de 0,5 à 136 m3/h

 Montée en température (ΔT) jusqu'à 139°C

 Diamètre de passage: Ø25 à Ø100

 Raccordement NPT, brides DIN ou ANSI, clamp

 Construction: Inox 316

 Classe de pression: 10 bar @ 232°C

Principaux avantages…
 Production d'eau chaude instantanée

 Efficacité énergétique 100%

 Conçu spécialement pour l'eau (viscosité < 5 cP)

 Version sanitaire disponible

 Injection vapeur à très haute vitesse

 Contrôle très précis de la température (jusqu'à ±0,5°C)

 Fonctionne sans vibrations ou coup de bélier

 Maintenance réduite

 Gain de place

vapeur

eau froide

eau chaude


