
 

Nous recommandons à nos clients de s’assurer que le produit est bien adapté à son utilisation. 

Votre agence commerciale de BBA EMBALLAGES  est à votre disposition pour d’autres informations. 

www.bbaemballages.com 

 

Informations Complémentaires: 

 

 

 

 

 

 

GAINE POLYETHYLENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Conformités aux réglementations suivantes : 

 

• Règlement 2015/174/CE concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 

• Directive Européenne 2005/20/CE relative à l’environnement – Décret 2007/1467 (métaux lourds) 

• Directive REACH 1907/2006/CE 

Référence 
produit 

Dimensions 
Laize (mm) x long (ml) 

Poids bobine 
(kg) 

 
12S080CO 80 x 350 5.200 

12S100CO 100 x 350 6.500 

12S120CO 120 x 350 7.800 

12S150CO 150 x 350 10.000 

12S160CO 160 x 350 10.400 

12S200CO 200 x 350 13.000 

12S220CO 220 x 350 14.300 

12S250CO 250 x 350 16.300 

12S300CO 300 x 350 19.500 

12S350CO 350 x 350 22.800 

12S400CO 400 x 350 26.000 

12S500CO 500 x 350 32.500 

12S600CO 600 x 220 24.600 

12S800CO 800 x 160 24.000 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Descriptif : 

• Gaine polyéthylène basse densité 

transparente. 

• Epaisseur 100 microns. 

 

• Composition : 80% de Grade 2 + 

20% linéaire glissant. 

 

Préconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisationPréconisation d’utilisation    : : : :     

• Pour la réalisation de sacs sur mesure 

avec soudeuse. 
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