
Chariots
1     Dossier en tube ø 26,9 x 1,75 mm soudé au cadre 

métallique du plateau
2     Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur 

roulement à rouleaux, chapes zinguées, freins 
conformes à la Norme Européenne EN  1757-3

3     Roulettes fixes à  bandage caoutchouc sur 
roulement à rouleaux, chapes zinguées  

4     Plateau bois en MDF
5     Cadre roulant en cornière et tube carré métallique
6     Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

1

2

3

4

Surface utile [mm] PxL 850x500 1000x600 1000x700 1200x800
Surface Hors tout [mm] PxL 910x500 1060x600 1060x700 1260x800
Hauteur chargement [mm] 245 285 285 285
Hauteur poignée [mm] - - - -
Charge admissible [kg] 400 500 500 500
Roues Ø [mm] 160 200 200 200
Poids [kg] 22 24 26 34

Référence 02-5985 02-5986 02-5987 02-5988
Cadre roulant

850x500 1000x600 1000x700 1200x800
970x500 1120x600 1120x700 1320x800

245 285 285 285
950 990 990 990
400 500 500 500
160 200 200 200
25 27 29 37

02-5995 02-5996 02-5997 02-5998
Chariot à dossier

850x500 1000x600 1000x700 1200x800
970x500 1120x600 1120x700 1320x800

245 285 285 285
950 990 990 990
400 500 500 500
160 200 200 200
27 29 31 39

 

02-6005 02-6006 02-6007 02-6008
Chariot à dossier en tube

Chariot à dossier

 Surface utile [mm] PxL 1000x700 1200x800 
Surface Hors tout [mm] PxL 1260x700 1460x800
Hauteur chargement [mm] 300 300
Hauteur poignée [mm] 1000 1000
Charge admissible [kg] 500 500
Roues Ø [mm] 200 200
Poids [kg] 32 39

Référence T02-5997 T02-5998

5
6

Chariot à dossier avec frein  type “Homme mort”
Lorsque la poignée du dossier est abaissée, le chariot peut avancer. Lorsque 
l’utilisateur lâche la poignée, les freins se bloquent automatiquement et le 
chariot se retrouve à l’arrêt

Option

Voir page 3Sommaire
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Chariots ChariotsChariots entièrement soudés ultra-robustes        pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!

1    Tube métallique ø 26,9 x 1,75 mm
2     Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur 

roulement à rouleaux, chapes zinguées, freins 
conformes à la Norme Européenne EN  1757-3

3     Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur 
roulement à rouleaux, chapes zinguées

4    Plateau bois en MDF
5    Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Chariot de magasin
  - Dossier bois Hauteur 500 mm

Chariot à dossier 02-4554
  - Dossier encastrable, non rabattable

Chariots à 1 et 2 dossier(s) rabattable(s)
  - Le dossier se rabat sur le plateau

1

2

3

Chariot magasin

 Surface utile [mm] PxL 800x500 1000x700 
Surface Hors tout [mm] PxL 900x500 1120x700
Hauteur chargement [mm] 190 270
Hauteur poignée [mm] 900 990
Charge admissible [kg] 250 400  
Roues Ø [mm] 125 200
Poids [kg] 15 28

Référence 03-4515 03- 4517
Chariot magasin à dossier bois

 800x500 1000x700 
900x500 1120x700

190 270
900 990
250 400  
125 200
17 30

03-4505 03- 4507
Chariot magasin à dossier tube

 800x500 1000x700 
900x500 1120x700

190 270
900 990
250 400  
125 200
14 25

03-4525 03- 4527

Chariot à 2 dossiers rabattables
02-4572
720x450
800x450

190
900
150
125
21

Référence
Surface utile [mm] PxL
Surface Hors tout [mm] PxL
Hauteur chargement [mm]
Hauteur poignée [mm]
Charge admissible [kg]
Roues Ø [mm]
Poids [kg]

Chariot à dossier encastrable
02-4554
870x450
950x450

190
900
150
125
15

Chariots à 1 dossier rabattable

 
720x450 900x600 
800x450 980x600

190 230
900 950
150 250  
125 160
16 25

02-4562 02-4568

45

Option

Voir page 3
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