
PUNCH 500

FICHE PRODUIT Perforeuses 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de perforation : de 2 à 4 mm d’épaisseur
(dépend de l’outil de perforation)
Longueur maximum du document : 500 mm
Alimentation : 230-400V triphasé / 50Hz / 1,1KW
Dimensions : H 480 x L 745 x P 500 mm
Poids : 172 kg

* productivité théorique dépendante de l’opérateur

Perforeuse électrique universelle grâce à ses outils interchan-
geables, adaptée à un usage professionnel et intensif. 

• L’outil de perforation idéal et universel pour une production inten-
sive de documents reliés avec des anneaux métalliques / plas-
tiques ou des spirales métalliques / plastiques : blocs, brochures,
calendriers, répertoires, etc...

• Modèle de table particulièrement robuste et performant grâce à
son moteur d’entraînement développant une puissance de 1,1kW

• Perforation électrique déclenchée par pédale
• Permet de réaliser jusqu’à 1200 perforations par heure*
• Mise en place du papier à plat et butée de taquage latéral régla-
ble pour obtenir un alignement précis des documents

• Changement rapide et facile des outils de perforation
• Grand réceptacle de confettis facile à vider
• Possibilité en option d’avoir la machine montée sur un stand
métallique avec ou sans tables latérales

• Utilise des outils de perforation standards de 500 mm de longueur
avec système de poinçons débrayables (permet de modifier facile-
ment le travail de perforation sans avoir à changer d’outil).

Garantie : 1 an.

Conforme aux normes de sécurité européennes.

Référence Désignation Code EAN

365000600 RENZ PUNCH 500 4029126186432

Outils de perforation inter-
changeables très rapidement

Perforation par commande
au pied

Nous consulter pour les
outils de perforation
du PUNCH 500

Découvrez de très nombreuses fournitures : anneaux plastiques, anneaux métalliques, spirales métalliques ou plastiques, plats de couver-
tures en plastique, dos de couvertures en carton, crochets de calendriers, pochettes autocollantes pour cartes de visite ou CDs, etc...

Nous consulter pour les fournitures des machines à relier RENZ.

Options

- Stand métallique

- Jeu de 2 tables latérales

Outils de perforation en
deux éléments

Stand et tables latérales
disponibles en option

Fichier PDF protégé. Toute modification interdite sans l’autorisation de CLEMENTZ-EUROMÉGRAS.     
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www.clementz-euromegras.com




