
 

Caractéristiques techniques :

Excellent pouvoir de maintien.

Adhésion instantanée très élevée.

Diminution des risques d'ouverture des cartons lors

de manipulations.

Ce ruban est destiné à la fermeture des caisses

carton par bande centrale et à l’emballage de

cartons lourds ou contenant des produits de valeur. 

Résiste à l’éclatement lors des manipulations

brutales et absorbe les chocs. 

Température de stockage : de 18° à 21°C et 40 à

50% d’humidité relative. 

Correspondance avec la référence 3M : 3739

Adhésif 3M - Support polypropylène haute
performance bi-orienté et doté d'un adhésif
caoutchouc résine thermofusible sensible à la pression.

Ruban adhésif 3M 3739 polypropylène
Hot-Melt haute performance

N'hesitez pas, contactez votre commercial www.bbaemballages.com

Gamme rubans adhésifs

 

Informations Complémentaires :

Directive CE 2005/20/CE - Décret 2007-1467 (métaux lourds)
Directive CE 1907/2006 REACH

Conformité aux Directives suivantes :

 

Caractéristiques techniques :

Référence
produit

Dimensions
l ( en mm) x L (en m)

Epaisseur
 (en µ)

 
21M7392T
21M7394T

 
48 x 132
48 x 990

 
35
35

 

Adhésion sur
acier (cN/cm)

 
450
450

 

Charge à la
rupture (cN/cm)

 
450
450

 

Allongement à la
rupture (%)

 
150 
150

 

Nombre
Rlx/carton

cartons/palette 
36 / 24
6 / 36

Coloris

 
Transparent
Transparent


