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Soudage avec APR motorisé Jackson Safety®

APR motorisé AIRMAX avec Masque 
de soudage pour APR DUO

AIRMAX® avec DUO

• TH3 P R SL meilleur de sa catégorie  
(voir tableau ci-contre)

• Durée de fonctionnement jusqu'à 9 heures
• Poids léger 990 g (ventilateur, batterie et filtre)
• Filtre P3 avec surface agrandie
• Facilité d'utilisation 
• Batterie Li-ion remplaçable et rechargeable à 4 cellules, 

7,4 V / 5200 mAh. Temps de charge : 5 heures  
• Filtre de rechange disponible 
• Équipé d'une ceinture de port et d'un revêtement de 

tuyau ignifuge pour une longévité prolongée
• Niveau de bruit 75 dBA

Meilleure protection 
de sa catégorie

pénétration 
max.

Basé sur EN 12941FPN – Facteur de protection nominal

FPN = 10 FPN = 500FPN = 50

pénétration 
max.

pénétration 
max.
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E-mail pour commandes  sales@jacksonsafety.eu

Service clientèle  +386 1 477 67 84
www.jacksonsafety.eu



APR à épuration d'air motorisée AIRMAX
N° produit Description Qté cond.

J7050 APR motorisé AIRMAX avec Masque de soudage Duo FAO 4/9-13 – Vitesse unique 1

PIÈCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES
N° produit Description Qté cond.

J7063 Tuyau & protection IGNIFUGES D'APR MOTORISÉ DE SOUDAGE AIRMAX 1

J5241 Protection de tuyau IGNIFUGE D'APR MOT. DE SOUDAGE AIRMAX 1

J7065 Moteur d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX 1

J7210 Filtre P3 d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX 6

J7067 Chargeur d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX 1

J7068 Batterie 4C d'APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX 1

J7069 Ceinture pour APR motorisé DE SOUDAGE AIRMAX 1

40391 Sac de transport pour APR motorisé 1

J7061 Joint facial pour WH25 DUO à APR motorisé

Plus de détails sur le masque de soudage DUO aux pages 40/41.
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EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008 
TH3 P R SL
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J7050

Classes optiques FAO 1/1/1/2
Taille de cassette 110x90 mm,  

zone de vision 92x41 mm
Plage de teintes 9-13, ajustement 

sensibilité et délai, mode meulage
Garantie FAO: 2 ans

Serre-tête ergonomique 
ajustable avec tuyau d'air

Ajustement FAO 
externe

Ceinture ignifuge

Batterie Li-ion 
7,4 V/5200 mAh

Protection tuyau 
ignifuge

Moteur ventila-
teur éprouvé à 
vitesse unique

Technologie 
2 capteurs

MEULAGEPLASMA MIG/MAG 
(GMAW)

ARC EE 
(MMA)

TIG 
(GTAW)

> 20 amp

APR mot.
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SANTÉ  SÉCURITÉ  PRODUCTIVITÉ

Trouver une meilleure solution


