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Abri modulable simple pente en kit Alliage 45

Portée 5.36 m

Travée 4 m (module)

Hauteur de passage sous faîtière 2530 mm

Hauteur sablière 2145 mm

Hauteur faîtière 2700 mm

Pente 10 %

 BATIMENT DE BASE 4x5.36   

Abri simple pente 21.44 m² en kit (ossature+couverture)

Visserie, boulonnerie et fixations béton fournies

Options du bâtiment de base:

Bardage  3 côtés

Portes de garage 2 vantaux à la française (blanc ou sable)

OPTIONS MODULAIRES

Travées supplémentaires  (ossature+couverture)

        plusieurs modules de 4m de long peuvent être rajoutés

        au bâtiment de base

Lissage + Bardage Pignons

Lissage + Bardage Côtés

Coiffes de rive 

Angles de bardage

Porte de garage 2 vantaux  

Revêtement anti-condensation

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

fabrication Française

Pignon 5363 extérieur

0004

0004

2145

2700

Coiffes pour finition 
de la couverture avec un pignon bardé

(option)
 

Angles de bardage
pour finition 1 coté bardé

avec 1 pignon bardé
(option)

Bâtiment de base

Travée supplémentaire
(Module en option)

Travée supplémentaire
(Module en option)

0004 nap-gnol

Porte de garage 2 vantaux à la française de 1940 mm 
( en option)

targette

pliage
finition

bardage
long-pan

poteau avant

portail

axe pivot

blocage portail

réglage   
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 plots béton armé

 500 

 500 

 800

Cheville
béton

PS

Plan et dimensionnememt des plots béton pour un Alliage 45 + modules supplémentaires,
positionnement des pannes sur les plots et liaison des platines au béton  
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Module modulebâtiment de base

Plan et dimensionnememt des plots béton pour un Alliage 45 de base 4mx5.36m,
positionnement des pannes sur les plots et liaison des platines au béton  
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