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Référence de commande Caractéristiques techniques
Réf.  Désignation  Epaisseur de film 

humide

 Largeur de film Dimensions

PA-2419  Applicateur tige à spirale  10 µm (0.4 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2420  Applicateur tige à spirale  15 µm (0.6 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2421  Applicateur tige à spirale  25 µm (1.0 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2422  Applicateur tige à spirale  50 µm (2.0 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2423  Applicateur tige à spirale  75 µm (3.0 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2424  Applicateur tige à spirale  100 µm (3.9 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2425  Applicateur tige à spirale  125 µm (4.9 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2426  Applicateur tige à spirale  150 µm (6.9 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2428  Applicateur tige spirale  200 µm (7.9 mils) 200 mm (7.9 in) 24 cm x ø 1.2 cm (9.4 in x ø 0.5 in)
PA-2410  Jeu d’applicateurs tige à spirale  Jeu de 3 pièces (au choix) d’applicateurs tige à spirale avec poignée dans la mallette 

(Réf. PA-2419 à PA-2428)

Référence de commande Accessoires
Réf.  Désignation  Information
PA-2440  Poignée de fixation  pour Réf. PA-2419 à PA-2428
PA-2430  Adaptateur pour tige spirale*  pour Réf. PA-2419 à PA-2428

Applicateurs tige à 
spirale 
Applicateurs tige à spirale 
– largeur de film 200 mm
Chaque tige a un diamètre de 12 mm pour une largeur de film 
de 200 mm. Un espace de 20 mm à chaque extrémité permet 
de tenir la tige. Les tiges peuvent être fixées à une poignée pour 
garantir une bonne application. Un adaptateur est également 
disponible pour fixer les tiges à spirale sur l’applicateur de film 
automatique PA-2101.

* L’adaptateur permet de rallonger les tiges à spirale pour les fixer sur l’applicateur 
de film automatique PA-2101. Vendu par paire.



159

Apparence
Couleur

Tests physiques
Service technique

Index
Application

BYK-Gardner GmbH • Lausitzer Strasse 8 • 82538 Geretsried • Germany • Tel +49 8171 3493-0 • Fax +49 8171 3493-140

Référence de commande Caractéristiques techniques
Réf.  Désignation  Epaisseur 

en mils

 Epaisseur  
en  

microns

 Diamètre 
du fil  

en mils

 Diamètre 
du fil  

en mm

 Dimensions

PA-4103  Applicateur tige spirale  0.2 5 3 0.075 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4104  Applicateur tige spirale  0.3 8 4 0.10 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4106  Applicateur tige spirale  0.4 10 6 0.15 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4108  Applicateur tige spirale  0.5 13 8 0.20 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4110  Applicateur tige spirale  0.65 16 10 0.25 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4112  Applicateur tige spirale  0.8 20 12 0.30 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4116  Applicateur tige spirale  1.0 25 16 0.41 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4122  Applicateur tige spirale  1.5 38 22 0.56 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4128  Applicateur tige spirale  2.0 50 28 0.71 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4134  Applicateur tige spirale  2.5 63 34 0.86 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4140  Applicateur tige spirale  3.0 75 40 1.02 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)
PA-4152  Applicateur tige spirale  4.0 100 52 1.32 1.3 x 30.5 cm (0.5 x 12’’)

Référence de commande Accessoires
Réf.  Désignation  Dimensions Poids net Poids brut
PA-4100  Jeu applicateur tige spirale  30.4 x 26.0 x 3.8 cm (12 x 10.25 x 1.5 in) 3.8 kg (8.5 lbs) 5.4 kg (12 lbs)
PA-4101  Support de tige  29.5 x 26.0 x 2.8 cm (11.6 x 10.25 x 1.1 in) 0.4 kg (0.9 lbs) 0.9 kg (2 lbs)

Applicateur tige spirale, 
254 mm ( 10 inch )  
de largeur de film
Chaque tige fait 1/2 inch en diamètre et 12 inches en longueur, 
avec 1 inch de libre à chaque bout pour les saisir. L’épaisseur de 
film humide approximative qui résultera après qu’une peinture 
passe par les cannelures entre les fils et se nivelle ensuite à une 
épaisseur uniforme a été calculée pour chaque diamètre de fil et 
est affichée dans le tableau ci-dessous.

Fournitures: 
Jeu de tige spirale: 
Jeu de 12 tiges spirales 
Support

Remarque: d’autres épaisseurs de tiges spirales sont disponibles sur demande.

Un jeu complet de tiges spirales fournit 12 épaisseurs de film 
humides différentes de 4 mils ou moins; 7 d’entre elles sont de 1 
mil ou moins. La largeur de 10 pouces de largeur d’application est 
la plus grande que les autres applicateurs existant sur le marché.


