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Applications pour les lasers multi-bande

Il est essentiel d'enfermer les machines equipees de laser dans des espaces clos pour la securite des operateurs. Il faut
egalement isoler ces machines des acces exterieurs.Il faut isoler les zones avec des laser pour des questions de securite mais
egalement pour que tous les operateurs se sentent tranquilles et dans un environnement confortable.

Dimenssion : Largeur effective 33cm (epaisseur 0.7mm)
Materiau : Chlorure de polyvinyle plastifie
Conditionnement: longueur de 50cm, longueur maximum 10m par rouleau

Dimension : largeur effective 33cm (epaisseur 0,7mm).
Dimension : 50cm, longueur maximum 10m par rouleau

Description du produit:
Comme le materiau est en chlorure de polyvinyle plastifie il est tres facile de le

couper avec des ciseaux et de le tailler aux dimensions voulues.
Ce produit peut etre livre dans une grande longueur et vous pouvez ainsi proteger

des grands espaces.

Rideau du type absorption

Methode de mise en place des rideaux de protection:
Comme les rideaux de protection sont en chlorure de polyvinyle
plastifie ils sont souples et flexibles et il est tres facile de les tailler
aux dimensions voulues. Cependant pour optimiser l'efficacite du
produit, nous attirons votre attention sur les points suivants

Methode de mise en place des rideaux de protection pour
panneaux transparents :

La surface des rideaux protecteurs est legerement adhesive.

Placer les rideaux protecteurs sur les panneaux transparents,

ecrasez les bulles d'air qui peuvent exister entre les rideaux et

les panneaux. Meme s'il reste quelques bulles d'air, l'efficacite

du produit n'en est pas affectee. Ensuite, appliquez un ruban

adhesif en haut et en bas, conjointement sur le rideau et le

panneau sur une largeur de 1cm, puisNotez que les graphes des densites optiques sont bases sur des mesures reelles et non sur des valeurs standard.
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