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quatre roues et contre-poids
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Série SC 6000 Spécifications

*ajouter36mmpourledéplacementlatéralintégrédeCrown,ajouter59mmpourlecrochetCascadesurledéplacementlatéralouletablieràouverturehydrauliquedes

fourches,ajouter79,5mmpourlecrochetRightlinesurletablieràouverturehydrauliquedesfourches

**réductiondelavitessededéplacementapplicableauxchariotsavechauteurdelevéesupérieureà2260mm,hauteurrepliée

In
fo
rm
at
io
ns
G
én
ér
al
es

1.1 Fabricant CrownEquipmentCorporation

1.2 Modèle
SCT6010 SCT6020 SCT6020 SCT6040 SCT6040 SCT6060 SCT6060

1.3 1.3 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0

1.3 Propulsion électrique batterie

1.4 Conducteur assis

1.5 Capacité de Levage Q t 1,3 1,3 1,6 1,6 1,8 1,8 2,0

1.6 Centre de Gravité de la Charge c mm 500

1.8 Distance de la Charge x mm 316* 366*

1.9 Empattement y mm 1174 1282 1390 1498

P
oi
d
s 2.1 Poids sansbatterie kg 2420 2528 2528 2602 2621 2699

2.2 Charge par Essieu encharge,avant/arrière kg 3518/734 3548/953 4039/762 4074/941 4549/685 4576/884 4891/769

2.3 Charge par Essieu àvide,avant/arrière kg 1314/1638 1421/1780 1421/1780 1535/1880 1628/1805 1735/1926 1735/1926

P
ne
us

3.1 Type de Pneus  Superélastiques(SE)

3.2
Pneus

avant 18x7-8 200/50-10

3.3 arrière 140/55-9

3.5 Roues nombre(x=motrice)avant/arrière 2x/2

3.6
Voie

avant b10 mm 919 922

3.7 arrière b11 mm 176

D
im
en
si
on
s

4.1 Inclinaison Mât porte-fourchesavant/arrière ° voirtableau1 voirtableau2

4.2 Mât hauteurrepliée h1 mm voirtableau1 voirtableau2

4.3 Levée Libre a/sdosseretdecharge h2 mm voirtableau1 voirtableau2

4.4 Hauteur de Levée h3 mm voirtableau1 voirtableau2

4.5 Mât hauteurdéployée h4 mm voirtableau1 voirtableau2

4.7 Haut. Protège Conduct. standard/option h6 mm 2105/1990

4.8 Hauteur Siège h7 mm 1078

4.12 Hauteur d’Attelage h10 mm 520

4.15 Fourches épaisseur h13 mm 45

4.20 Longueur au Talon des Fourches * l2 mm 1696 1804 1804 1912 1963 2071

4.21 Largeur Totale b1/b2 mm 1070 1129

4.22 Fourches
Lxl mm 38x100 45x100

standard/option l mm 990/760,915,1065,1145,1220,1370,1525

4.23 Porte-Fourches ISO/FEM b5 mm 2A

4.24 Largeur Porte-Fourches a/sdosseretdecharge b3 mm 990/965

4.31
Garde au Sol

avecchargesouslemât m1 mm 76

4.32 milieuempattement m2 mm 108

4.33 Largeur d’Allée minimum mm voirtableau3

4.35 Rayon de Braquage Wa mm 1390 1493 1597 1704

P
er
fo
rm
an
ce
s

5.1 Vitesse de Translation encharge/àvide km/h 16/16**

5.2 Vitesse de Levée encharge/àvide m/s 0,55/0,56 0,52/0,56 0,49/0,56

5.3 Vitesse de Descente encharge/àvide m/s 0,50/0,50

5.5 Traction au crochet encharge/àvide(puis.nom.60min.) N 2336/2591 2284/2539 2225/2539 2180/2494 2137/2490 2090/2443 2050/2443

5.6
Traction max. au

crochet

encharge N 12635 12584 12525 12480 12437 12389 12350

àvide N 12890 12839 12839 12794 12790 12742 12742

5.7 Pente Admissible encharge/àvide(puis.nom.60min.) % 11,5/17,4 10,8/15,8 10,0/15,8 9,4/14,6 9,0/14,5 8,5/13,5 8,1/13,5

5.8 Pente Maximale encharge/àvide(intermit) % 30,6/46,8 28,6/42,3 26,6/42,3 25,3/39,0 24,1/38,7 22,9/35,8 22,0/35,8

5.9 Accélération encharge/àvide s 4,4/3,8 4,5/3,9 4,5/3,9 4,6/4,0 4,6/4,0 4,7/4,1 4,7/4,1

5.10 Freins
encharge/àvide électrique,àrégénération

stationnement àdisquesdoublesautomatique

M
ot
eu
r

6.1 Moteur de Traction Puissancenominale60min. kW 2x5,5

6.2 Moteur de Levage 15%entemps kW 11,2

6.3 Max. dim. batterie
DIN43531 l mm 414 522 630 738

DispositionA lxh mm 830x627

6.4 Tension Batterie
Tension V 48

min./max. Ah 330-360 440-480 550-625 660-750

6.5 Poids de la Batterie min./max. kg 532/588 673/743 814/898 963/1063

6.6 Hauteur plancher batterie avec/sansrouleaux mm 210/204

A
ut
re
s 8.1 Type de Variateur traction/élévation hautefréquence

8.2 Pression Disponible pour Accessoires bar 235
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Série SC 6000 Spécifications

*ajouter36mmpourledéplacementlatéralintégrédeCrown,ajouter59mmpourlecrochetCascadesurledéplacementlatéralouletablieràouverturehydrauliquedes

fourches,ajouter79,5mmpourlecrochetRightlinesurletablieràouverturehydrauliquedesfourches

**réductiondelavitessededéplacementapplicableauxchariotsavechauteurdelevéesupérieureà2260mm,hauteurrepliée

In
fo
rm
at
io
ns
G
én
ér
al
es

1.1 Fabricant CrownEquipmentCorporation

1.2 Modèle
SCF6040 SCF6040 SCF6060 SCF6060

1.6 1.8 1.8 2.0

1.3 Propulsion électrique batterie

1.4 Conducteur assis

1.5 Capacité de Levage Q t 1,6 1,8 1,8 2,0

1.6 Centre Gravité de la Charge c mm 500

1.8 Distance de la Charge x mm 316* 366*

1.9 Empattement y mm 1439 1547

P
oi
d
s 2.1 Poids sansbatterie kg 2570 2743 2767

2.2
Charge par Essieu

encharge,avant/arrière kg 3998/985 4546/810 4571/958 4883/846

2.3 àvide,avant/arrière kg 1491/1892 1663/1893 1763/1966 1763/1966

P
ne
us

3.1 Type de Pneus Superélastiques(SE)

3.2
Pneus

avant 18x7-8 200/50-10

3.3 arrière 140/55-9

3.5 Roues nombre(x=motrice)avant/arrière 2x/2

3.6
Voie

avant b10 mm 919 922

3.7 arrière b11 mm 888

D
im
en
si
on
s

4.1 Inclinaison Mât porte-fourchesavant/arrière ° voirtableau1 voirtableau2

4.2 Mât hauteurrepliée h1 mm voirtableau1 voirtableau2

4.3 Levée Libre a/sdosseretdecharge h2 mm voirtableau1 voirtableau2

4.4 Hauteur de Levée h3 mm voirtableau1 voirtableau2

4.5 Mât hauteurdéployée h4 mm voirtableau1 voirtableau2

4.7 Hauteur Protège Conduct standard/option h6 mm 2105/1990

4.8 Hauteur Siège h7 mm 1078

4.12 Hauteur d’Attelage h10 mm 520

4.15 Fourches épaisseur h13 mm 45

4.20 Longueur Talon Fourches * l2 mm 2011 2062 2170

4.21 Largeur Totale b1/b2 mm 1070 1129

4.22 Fourches
Lxl mm 38x100 45x100

standard/option l mm 990/760,915,1065,1145,1220,1370,1525

4.23 Porte-Fourches ISO/FEM b5 mm 2A

4.24 Largeur Porte-Fourches a/sdosseretdecharge b3 mm 990/965

4.31
Garde au Sol

avecchargesouslemât m1 mm 76

4.32 milieuempattement m2 mm 108

4.33 Largeur d’Allée minimum mm voirtableau3

4.35 Rayon de Braquage Wa mm 1709 1816

P
er
fo
rm
an
ce
s

5.1 Vitesse de Translation encharge/àvide km/h 16/16**

5.2 Vitesse de Levée encharge/àvide m/s 0,55/0,56 0,52/0,56 0,49/0,56

5.3 Vitesse de Descente encharge/àvide m/s 0,50/0,50

5.5 Traction au crochet encharge/àvide(puis.nom.60 N 2186/2500 2113/2466 2109/2462 2037/2429

5.6
Traction max. 

au crochet

encharge N 12486 12413 12408 12337

àvide N 12800 12766 12761 12729

5.7 Pente Admissible encharge/àvide(puis.nom.60 % 9,5/14,8 8,7/14,0 8,7/13,9 8,0/13,2

5.8 Pente Maximale encharge/àvide(intermit) % 25,5/39,4 23,5/37,2 23,4/36,9 21,7/35,1

5.9 Accélération encharge/àvide s 4,5/3,9 4,6/4,0 4,7/4,1 4,7/4,1

5.10 Freins
service électrique,àrégénération

stationnement àdisquesdoublesautomatique

M
ot
eu
rs

6.1 Moteur de Traction Puissancenominale60min. kW 2x5,5

6.2 Moteur de Levage 15%entemps kW 11,2

6.3 Max. dim. batterie
DIN43531 l mm 630 738

DispositionA lxh mm 830x627

6.4 Tension Batterie
Tension V 48

min./max. Ah 550-625 660-750

6.5 Poids de la Batterie min./max. kg 814/898 963/1063

6.6 Hauteur plancher batterie avec/sansrouleaux mm 210/204

A
ut
re
s 8.1 Type de Variateur traction/élévation hautefréquence

8.2 Pression Disponible pour Accessoires bar 235



C Série SC 6000 Spécifications

Tableau 1 - Tableau du mât  SC 6000 1.3/1.6

**5/3avecpanneauavant(pare-brise)

**NondisponiblecombinéauxoptionsdecabineuniquementsurleSCT

**5/3avecpanneauavant(pare-brise)

**NondisponiblecombinéauxoptionsdecabineuniquementsurleSCT

Mât TL

SC 6010
SC 6020
SC 6040

SC 6020
SC 6040

4.1 Inclinaison versl’avant/l’arrière ° 5/5* 5/5 5/5 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3**

4.2 Mât haut. repliée h1 mm 1955 2105 2260 2410 2540 2665 2840 3035 3225 3350

4.3 Levée libre h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Hauteur de levée h3 mm 2895 3200 3505 3810 4060 4190 4545 4925 5305 5560

4.5
Mât haut. déployée sansdosseretdecharge h4 mm 3435 3740 4045 4350 4600 4730 5085 5465 5845 6100

Mât haut. déployée avecdosseretdecharge h4 mm 4115 4420 4725 5030 5280 5410 5765 6145 6525 6780

Mât TF Quadruplex

SC 6010
SC 6020
SC 6040

SC 6010
SC 6020
SC 6040

4.1 Inclinaison versl’avant/l’arrière ° 5/5 5/5 5/5 5/3 5/3 5/3

4.2 Mât haut. repliée h1 mm 1955 2105 2260 2410 2540 2105

4.3 Levée libre
sansdosseretdecharge h2 mm 1445 1595 1750 1900 2030 1500

avecdosseretdecharge h2 mm 735 885 1040 1190 1320 885

4.4 Hauteur de levée h3 mm 2970 3275 3580 3885 4140 6095

4.5
Mât haut. déployée sansdosseretdecharge h4 mm 3480 3785 4090 4395 4650 6635

Mât haut. déployée avecdosseretdecharge h4 mm 4190 4495 4800 5105 5360 7315

Mât TT

SC 6010
SC 6020
SC 6040

SC6020
SC6040

SCF
6040

4.1 Inclinaison versl’avant/l’arrière ° 5/5* 5/5 5/5 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3** 5/3

4.2 Mât haut. repliée h1 mm 1955 2105 2260 2410 2540 2665 2840 3035 3225

4.3 Levée libre
sansdosseretdecharge h2 mm 1445 1595 1750 1900 2030 2155 2330 2525 2715

avecdosseretdecharge h2 mm 735 885 1040 1190 1320 1445 1620 1815 2005

4.4 Hauteur de levée h3 mm 4365 4825 5280 5740 6120 6400 6930 7490 8075

4.5
Mât haut. déployée sansdosseretdecharge h4 mm 4875 5335 5790 6250 6630 6910 7440 8000 8585

Mât haut. déployée avecdosseretdecharge h4 mm 5585 6045 6500 6960 7340 7620 8150 8710 9295



C Série SC 6000 Spécifications

Tableau 2 - Tableau du mât  SC 6000 1.8/2.0

Mât TL

SC 6040
SC 6060

SC 6040
SCF 6060

4.1 Inclinaison versl’avant/l’arrière ° 5/5 5/5 5/5 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

4.2 Mât haut. repliée h1 mm 1955 2105 2260 2410 2540 2665 2840 3035

4.3 Levée libre h2 mm 150 150 150 150 150 150 150 150

4.4 Hauteur de levée h3 mm 2895 3200 3505 3810 4060 4190 4545 4925

4.5
Mât haut. déployée sansdosseretdecharge h4 mm 3480 3785 4090 4395 4650 4780 5135 5515

Mât haut. déployée avecdosseretdecharge h4 mm 4115 4420 4725 5030 5285 5415 5770 6150

Mât TT

SC 6040
SC 6060

SC 6040
SC 6060

SC 6040
SCF 6060

4.1 Inclinaison versl’avant/l’arrière ° 5/5 5/5 5/5 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3

4.2 Mât haut. repliée h1 mm 1955 2105 2260 2410 2540 2665 2840 3035

4.3 Levée libre
sansdosseretdecharge h2 mm 1445 1600 1750 1905 2030 2155 2335 2540

avecdosseretdecharge h2 mm 735 885 1040 1190 1320 1445 1625 1825

4.4 Hauteur de levée h3 mm 4365 4825 5280 5740 6120 6400 6930 7490

4.5
Mât haut. déployée sansdosseretdecharge h4 mm 4880 5335 5795 6250 6630 6910 7445 8005

Mât haut. déployée avecdosseretdecharge h4 mm 5590 6050 6510 6960 7345 7620 8155 8715

Mât TF Quadruplex

SC 6040
SC 6060     

SC 6040
SC 6060     

4.1 Inclinaison versl’avant/l’arrière ° 5/5* 5/5* 5/3**

4.2 Mât haut. repliée h1 mm 1955 2105 2105

4.3 Levée libre
sansdosseretdecharge h2 mm 1345 1495 1500

avecdosseretdecharge h2 mm 735 885 885

4.4 Hauteur de levée h3 mm 2895 3200 6095

4.5
Mât haut. déployée sansdosseretdecharge h4 mm 3510 3810 6635

Mât haut. déployée avecdosseretdecharge h4 mm 4115 4420 7315

**5/3avecpanneauavant(pare-brise)

**NondisponibleavecSCT6060-2.0,SCF6060-2.0



Série SC 6000 Spécifications

Tableau 3 - Largeur d’allée de travail

C

1.9 1.8 4.35

Palettes

4.33

Empattement Dist.dela
charge

Rayonde
braquage Largeurd'alléeselonVDI2198

Y X Wa longueurx
largeur

sans
déplacementlat.

tablieràdéplace-
mentlatéralintégré

avectablieràdéplace-
mentlatéralrapporté

SCT 6010 1.3 1174

-

1390

800x1200 2857 2889 2909

316 1200x800 3158 3193 3215

352,2 1000x1200 3036 3069 3090

375 1200x1000 3186 3221 3242

SCT 6020 1.3

SCT 6020 1.6
1282

-

1493

800x1200 2960 2992 3012

316 1200x800 3261 3296 3318

352,2 1000x1200 3139 3172 3193

375 1200x1000 3289 3324 3345

SCT 6040 1.6 1390

-

1597

800x1200 3064 3096 3116

316 1200x800 3365 3400 3422

352,2 1000x1200 3243 3276 3297

375 1200x1000 3393 3428 3449

SCT 6040 1.8 1390

-

1597

800x1200 3108 3141 3161

366 1200x800 3413 3448 3471

402,2 1000x1200 3289 3322 3343

425 1200x1000 3441 3475 3497

SCT 6060 1.8

SCT 60   60 2.0
1498

-

1704

800x1200 3215 3248 3268

366 1200x800 3520 3555 3578

402,2 1000x1200 3396 3429 3450

425 1200x1000 3548 3582 3604

SCF 6040 1.6 1439

-

1709

800x1200 3176 3208 3228

316 1200x800 3477 3512 3534

352,2 1000x1200 3355 3388 3409

375 1200x1000 3505 3540 3561

SCF 6040 1.8 1439

-

1709

800x1200 3220 3253 3273

366 1200x800 3525 3560 3583

402,2 1000x1200 3401 3434 3455

425 1200x1000 3553 3587 3609

SCF 6060 1.8

SCF 60   60 2.0
1547

-

1816

800x1200 3327 3360 3380

366 1200x800 3632 3667 3690

402,2 1000x1200 3508 3541 3562

425 1200x1000 3660 3694 3716



Série SC 6000 Informations techniques

Équipement standard
1.Moduledecontrôlecomplet
Access123® deCrown

2.SystèmeInfoPoint™
3.Moteursd’entraînementetdelevée
ACfabriquésparCrownSystème
defreinage

4.e-GEN® avecfreinde
stationnementautomatique

5..AccoudoirD4réglablevers
l’avant/versl’arrièreavec
•Commandesduboutdesdoigts

6.Commutateurdesensde
déplacementactionnéavecle
pouceintégrédansl'accoudoir

7.IntrinsicStabilitySystem
•Réductiondelavitessede
déplacementetcontrôle
appropriéélectroniquedu
freinagelorsquelesfourches
dépassentlalevéelibre

•Inter-verrouillagedel’inclinaison
versl’avantau-dessusdela
levéelibrepourunestabilité
optimale

•Vitessesd’inclinaisoncontrôlées
•Contrepoidssurpassantles

normesrequises
•Contrôledelavitessedansles

virages
•Tenuederampe
•Contrôledelavitessesurrampe
8.Caractéristiquesstandardde
conduite

•Hauteurdemarchede375mm
•Planchervasteetdégagé
•Tapisdesolencaoutchouc

anti-dérapant
•Pédalesd’accélérateuretdefrein

recouvertesdecaoutchouctype
automobile

•Freindestationnement
automatique(siègeactivé)

•Vaste«fenêtre»d’accèsàla
cabine

•Entrée/sortiedesdeuxcôtés
•Couvercledebatterieauxbords

arrondispourfaciliterl’accèsàla
cabine

•Siègemontésursuspension MSG
65vinyleavecretenueauniveau
deshanches

•Ceinturedesécuritéàserrage
contrôléorangeàhautevisibilité

•Bacderangementmagnétique
orangesurleplateaudusiège

•Colonnededirectionetvolantde
faibleencombrement

•Pommeauavecpoignées
•Colonnededirectioninclinable

réglableàl’infini
•Conceptionorientéeversl’avant

dupostedeconduite pourune
meilleurevisibilité

•Tableaudeborddefaible
hauteurpourunebonnevisibilité
desfourchesetdusol

9. AffichageCrown
•Indicateurdedéchargedela

batterieavecfonction
d’interruptiondelevée
etderé-insertiondeclé

• Compteurshoraire/distancede
déplacement/chronomètre

• AccèsparcodePINpossible
• Affichagedescodesdéfautavec

cinq(5)touchesdenavigation

• Diagnostique“Access123”
• Réglagedelaperformance
 P1,P2,P3
10. Circuitélectrique48volts
11. Connecteurdebatteriebleu

SBE320
12. Dimensionsdecompartimentde

batterieDIN43531
• Accèsàlabatterie:dépose

latérale
• L'interrupteurdudispositifde

retenuedelabatterieempêche
ledéplacementlorsquela
batterien'estpascorrectement
verrouillée

13. Deuxrouesdirectrices
doubles15”super-élastiques
14. Rouesdirectricesdoubles

18”super-élastiques
15. RouesSIT,d'uneseulepièce,

jantenoninclinée,sans rebordde
jantenisegmentdefermeture

16. Directionassistéeàlademande
17. Conceptiondutoitdeprotection

prévuepourl'installationfacile
d'unecabine

18. Hauteurdutoitdeprotectionde
2105mm.

19. Plancherspouvantseretirerans
outilspourlamaintenance

20. Mâthautevisibilitéavec
acheminementalignédes
flexibles

21. Transitionendouceurentrela
levéeetladescentegrâceau
passagedesétagesdemât

22. Raccordshydrauliques
étanchesàjointtorique
23. Mâtinclinable
24. Goupillederemorquage
25. Poignéed’accès/desortie

Équipement optionnel
1. MâtsdetypeTL,TF,TTou

quadruplex
2. Choixpossiblepourlesleviers de

commandehydrauliques
• AccoudoirCrownD4réglable

avec:
 -Commandeshydrauliquesà

deuxleviers
 -Commandeshydrauliquesà

minilevier
 -Combinaisondecommandes

hydrauliquesàdeuxlevierset
minilevier

• Leviersmanuels,poignéesde
commaneenpositiondécalée,
recouvertesd’uréthane
favorisant unepréhension
intuitive

3. Commandededirection
• Pédaledouble
•Pédaledechangementdesens

dedéplacement
•Levierdansl'accoudoirCrown

D4(uniquementdisponible
pourlescommandes
hydrauliquesmini,doublesou
combinées)

•Levierintégréauniveaudela
colonnededirection,àgauche
ouàdroite

•Interrupteurintégrédansle
levierdelevagehydraulique

4. Rouleauxdestinésàla
déposelatéraledelabatterie

5. Portedelabatteriearticuléeet
verrouillable

6. Systèmedetransfertdela
batterie(BTS)pourunrechange
rapideetsûrdelabatterie

7. ConnecteurDINA160
8. Assistanceàl’inclinaisondes
fourches
• L’inclinaisondumâts’arrête

enpositionverticale
9. Systèmehydrauliqueauxiliaire
• simplefonction
• doublefonction,avec

distributeuràquatretiroirset
canalisationpouraccessoire

10. Connecteurshydrauliquesà
déconnexionrapidesimples
oudoubles

11. Tablieràdéplacement
latéralrapportéouintégré
12. Tablieràouverturehydraulique

desfourchesrapporté
13. Diverseshauteursdedosseretde

charge
14. Longueursdefourchesdiverses
15. Choixdepneus
• Bandagessuper-élastiques
 non-marquants
• Pneusàbandagesmi-pleins

crantés(SCT6000uniquement)
16. Gardes-bouearrièresurle

SCF6000
17. Siègeàsuspensionentissu
18. Conditionnementgrandfroid
19. Toitdeprotectionbas,
hauteurde1990mm
20. Toitdeprotectionpourles

rayonnagesàaccumulation
21. PanneaudutoitenPlexiglas
22. Kitsd’éclairage
• Éclairagedômeintérieur
• Pharesdetravail
• Feuxàéclat
• Feuxarrières,feuxstopetfeux

demarchearrièreintégrés
• Ensembledefeuxde

déplacementàLED
 oFeuxderoute
 oFeuxdecroisement
 oClignotantsavertisseursde

changementdedirection
 oFeuxdedétresseclignotants
 oFeuxarriérespositionnésen

basduchâssis
23. InfoLinkready

(chariotprêtpourInfoLink)
24. Câble48Voltspouraccessoire
25. Alarmesonorededéplacement
26. Spotdesolbleu
27. Pare-soleil
28. Rétroviseur
29. AccessoiresWorkAssist™
•Porte-documentsetsupport

universel
•Pince
•Collierdeserrageetplaquede

montage
•Pochettederangementsdivers
•Rangement
 (supportmagnétique)
30. 5efonction
31. Optionsdechargerapide
32.Pré-équipementCrownV-force

Lithium
33.Panneaudetoitentreillismétallique

Caractéristiques de la cabine
1. Cabinepartielle
• Fenêtreavantenverretrempé,

essuie-glaceetlave-glace
• Fenêtresupérieureenverre
 desécuritéfeuilleté
• Lahauteurdelacabine

correspondàlahauteur
standarddutoitdeprotection

• Fenêtrearrièreenverretrempé,
dégivrageavecextinction
automatiqueaprès15minutes,
essuie-glaceetlave-glace,
fenêtreinclinableàressortsà
gazetà2étages

2. Cabinesouple
• Cabinecomplètecomposéede

portessouples
• PortesenPVCàfermeture
 éclairàenrouleravecde
 grandesfenêtres
3. Cabineintégrale
Cabineavecportesduresau

confortdeclasseautomobile.
Portesduresamoviblesdotées
deressortsàgazetdeverrous,
fenêtrescoulissantesdansles
deuxsensetdesdeuxcôtés,
fenêtreslatéralesenverretrempé.

4. Chauffagepourcabines
intégrales.Chauffagemontéen
basàdroitedelacabineavec
contrôledelatempératureet
ventilateurà2vitesses.

Cinqsortiesréglables:pieds,
cariste,dégivrage.

Conduite
LasérieSC6000comprendde
nombreusescaractéristiquespour
améliorerleconfortetlaproductivité
del’opérateur.
Ladirectionassistéeàlademande est
assuréeparlapompehydraulique
principalelorsqueladirectionest
activée.Unsystèmededirectionavec
vérinàzoneégaleetdoubleeffet
fournituntauxderéactivitédela
directionidentiquedesdeuxcôtés.

Unegrandemarchedisposéeàune
hauteurdeseulement375mm
améliorel’accessibilitéàlacabinedes
deuxcôtés.Lacolonnededirection
inclinable,àlafoisétroiteetdégagée,
etlevolantfacilitentdavantage
l’entréeetlasortiedelacabine.
Leplancherestvaste,dégagéet
recouvertdecaoutchoucpourisoler
l’opérateurdesvibrations.Les
pédalesdefreinetd’accélérateur
sontrecouvertesdecaoutchoucpour
unebonneadhérenceetunexcellent
confort.
D’autrescaractéristiquesde
conceptionviennentajouteràune
meilleurevisibilitéoùquevous
regardiez.Untableaudebordbas
pourunebonnevisibilitédesfourches,
untoitdeprotectionprofilédoté
d'unefenêtresupérieuredégagée
pourfaciliterlamanutentiondecharges
enhauteur,unmâthautevisibilitéet
unecolonnededirectioncompacte
sontautantd’atoutspourunevisibilité
inégaléetoutautourduchariot.

C



Lescommandeshydrauliques
permettentdecombinerjusqu’à4
fonctionshydrauliques.Les
commandesduboutdesdoigtssont
intégréesdansl’accoudoirréglable.
Lescommandesàdeuxlevierssont
recommandéessilescaristesportent
desgants.Ceslevierssont
recouvertsd’uréthanepourune
détectionintuitiveetplusdeconfort.
Lescommandessontadaptableset
applicablessansefforts.

Système de traction Crown 
Crownfournitlesystèmedetraction
ACnouvellegénération,renforcépar
latechnologieAccess123.Ce
systèmedecommandederniercri
permetdesatisfairelademandepour
dessystèmeshautementefficaces
capablesderépondreavec
exactitudeauxexigencesdecouple
duclient.
LesmoteursdetractionACfabriqués
parCrownetcontrôlésdefaçon
indépendantesontspécifiquement
conçuspouroptimiserl’intégration
systèmeentrelescommandesde
tractionetdefreinage.

LatechnologieCrownAccess123
fournituneperformanceetun
contrôleoptimauxgrâceàune
interfacedecommunicationentreles
opérateursetlestechniciens,une
coordinationintelligenteentrele
circuitduchariotetunentretien
simplifiéavecdiagnosticsavancés.

L’affichageCrownfaciliteledépistage
desdéfauts,permetd’accéderà
l’historiquedemaintenanceetde
réglerlesfonctionsdeperformance.
Troismodesdeperformancepeuvent
êtresélectionnéspourcorrespondre
auniveaud’expériencedel’opérateur
ouauxexigencesdel’application.

Système de freinage 
e-GEN®

Lefreinagerégénératifetvariableest
optimiséetassistépardesfreins
électriquesàfriction,éliminantainsi
toutemaintenanceassociéeà
l’utilisationdefreinshumides,à
disqueouàtambour.Laquantité
appropriéedeforcedefreinageest
appliquéeselonlademandede
l’opérateuretlesconditions
d’exploitationactuellesduchariot.

LacommandedetractionAccess123
enboucleferméemaintientauto-
matiquementlechariotimmobile
jusqu’àcequ'unecommandede
déplacementsoitdemandée,etce
mêmesurunerampe.
Lesfreinsélectriquesdestationne-
ments’activentautomatiquementsi
l’opérateurquittelesiège,siaucune
commandededéplacementn’est
demandéeousil’alimentationdela
batterieaétédéconnectée.

Chariot à trois roues avec
système de direction
proportionnelle à pignon 
et crémaillère 
Ladirectionassistéehydrostatique
utiliseunensembled’engrenageà
pignonetcrémaillèreentièrement
fermé.Lesprotectionsanti-débris
évitentquedufilmétirableouautres
matériauxnesoientramasséset
s'enroulentautourdel'axe.

Chariot à quatre roues
Unestructured’axerobuste,unetige
forgéeetdesbielletteséliminenttout
besoinderéglage.Unetigeetunaxe
depivotforgésendeuxpiècesavec
roulementsàrouleauxconiques
allongentladuréedevieetla
maintenabilité.Lesroulementsà
rotuleavecchevillesdroitesdansles
bielletteséliminentlemoindrejeu
danslestirants.Lesemplacements
deroulementsonthermétiquespour
évitertoutecontaminationetsont
équipésdegraisseurspourun
entretienfacile.

Lagéométriededirectioncorrespond
auvariateurpourfournirunedirection
régulièrequelquesoitl’angle.Le
frottementdespneusestainsiréduit
cequipermetd’allongerleurdurée
devie.Lesdeuxmoteurssont
alimentés,mêmedanslesviragesles
plusserrés.Ceciaidelechariotà
accélérer,tourneretmanœuvrery
comprisàaccélérerenpositionde
braquagemaximum.Lecontrôledela
vitessedanslesviragesrégulela
puissancedumoteurd'entraînement
enfonctiondudegrédebraquagedu
chariot.Résultat:unedirection
régulièreetstablepermettant
d’améliorerlaconfianceetla
productivitédel’opérateur.

Circuit hydraulique
Unepompehydrauliquesilencieuse
sertlesystèmedelevageetde
direction.Lecircuithydrauliqueoffre
unefiltrationcontinuegrâceàunfiltre
d’aspirationintégréetunfiltrede
retourfaciled’entretien.
L'activationhydrauliqueestprécise;
l’huileestréguléepardes
distributeursàtiroirs.Ledistributeurà
3tiroirspourlesfonctionsde
levée/descente,inclinaisonet
accessoireeststandardetcomprend
unesoupapedesûretéintégrée
contrôlantlessurpressionsdansle
circuithydraulique.Lasoupapede
descenteàcompensationde
pressionassuredesvitessesde
descentesûresetcontrôlées.

Lesvérinsdelevageàpression
dynamiqueetlesdeuxvérins
d’inclinaisonàdoubleeffetsont
fabriquésparCrownetconçuspour
unelongueduréedevie.Lespistons
ettigesdepistonsontpourvusde

tigeschroméespourréduireles
piqûresdecorrosionetallongerla
duréedeviedesgarnituresdevérin.
Desraccordsétanchesàjointtorique
sontutiliséspouréliminerlesfuites.

Ensemble du mât
L’ensembledumâtàtroisétages
fabriquéparCrownutiliseune
conceptiondeprofilésenIentrelacés
permettantd’obtenirunefaceavant
dumâtbienalignée.Résultat:le
champdevisionestmeilleuretla
longueurduchariotestréduite.Les
goujonsdefixationdesgaletssont
soudésdesdeuxcôtésdesprofilés
pourunerésistancemaximale.Les
roulementsdegaletsontparailleurs
inclinéspourparcourirl’épaisse
sectiontransversaleduprofilé.Les
sectionsdumâtenacierrobuste,les
galetsscellésàviesontconçusen
vuedegarantirunefaibledéviationdu
mâtetunerigiditémaximale.Des
traversesenveloppentlesprofilés
pourplusderobustesseetpour
résisterauxcontraintesdecharge
décentrées.

L’acheminementinternedesflexibles
ouvreencoredavantagelechampde
vision.Lesvérinssontpositionnés
derrièrelesprofiléspourune
conceptionhautevisibilité.Lemât
disposedequatrepointsd’attache
surlechariotpouruneexcellente
distributiondescontraintesde
charge.Deuxpointsdefixationse
trouventauniveauduchâssis,làoù
lesvérinsd’inclinaisonsontfixés.
Lesvérinsd’inclinaisonutilisentdes
baguessphériquesafinderésister
auxdistorsionsdechargeexcentrée.
Deuxaxesdelargediamètrefixentle
mâtauxunitésd’entraînement.

Le mât fabriqué par Crown
assureunetransitionsilencieusedela
levéegrâceaupassagedesétages
demâtpendantlalevéeetladescente.
Lesdispositifsanti-cliquetisréduisent
lebruitdumâtlorsdudéplacement
surdessurfacesinégales.
Plusieurstypesdemâtsont
disponibles:
• LemâtTLoffreunevisibilité
maximaleautraversdumâtgrâceà
l’éliminationduvérindelevéelibre
interne.
• LemâtTToffreunchampdevision
pluslargeaveccapacitédelevée
libretotale.
• LemâtTToffreuneflexibilité
maximaleaveccapacitédelevée
libretotale.
• Lemâtquadruplexoffreunehauteur
delevéemaximumpourune
hauteurrepliéedesplusbasses.

Unités motrices
Lesdeuxunitésmotrices
indépendantessontfabriquéespar
Crown.Lesengrenagesdel’unité

motricepourapplicationsintenses
sontconstammentgraissésdansun
baind’huile.Cetteconceptionquia
faitsespreuvesaucoursdutemps
estsilencieuseetfiable,offrantdes
annéesdemaintenancesanssoucis.

Tablier
Lechariotestéquipéenséried’un
tablierFEM/ISO/ITAClasseII.
L’écartementdesfourchesest
réglableentre314et914mm.
Ilestpossibledechoisirentreun
tablieràdéplacementlatéralintégré
fabriquéparCrownouuntablierà
déplacementlatéralISOrapporté.Les
autresaccessoirescommeletablierà
ouverturehydrauliquedesfourches
sontsimplesàajouter.
Lesfourchesenacierforgédehaute
résistancefabriquéesparCrownavec
indicateursdeboutdefourchesont
disponiblesenplusieurslongueurs.

Accès à la batterie
Leplateaudusiègeàverrouserelève
facilementpouraccéderimmédiate-
mentàlabatterie.Leplateaudu
siègeestretenupardesbéquillesà
gazetresteenpositionverticale.La
portedebatterieamovibleestun
équipementstandard.L'interrupteur
dudispositifderetenuedelabatterie
empêcheuneutilisationaccidentelle
silaportedelabatterien'estpas
correctementinstallée.
Uneportedebatteriearticuléeest
disponibleenoption.
L'optionCrownV-forceLitiumprêtà
l'emploiestlivréeavecuncouvercle
latéralcompletetuneouverture
d'accèspourlechargementlatéral.

Système de transfert de
batterie (BTS)
Lesystèmedetransfertdebatterie
(BTS)estdisponibleenoption.Ce
systèmemanueluniquepermetde
remplacerlabatterieplusrapidement
etdemanièreplussûreenàpeine
quelquesminutespourdelongues
heuresdefonctionnementouune
utilisationcontinueducharioten
remplaçantlabatterieparune
batteriederechange.

Règles de sécurité 
Conformeauxnormesdesécurité
européennes.Lescaractéristiques
dimensionnellesetdeperformances
sontsusceptiblesdevarierdansles
limitesdetolérancesdefabrication.
Lesperformancesdonnéessont
baséessurcellesd’unvéhicule
moyenetsontsujettesàvariationen
fonctiondupoids,del’étatdu
véhicule,desonéquipementetde
l’environnementdetravail.Les
produitsetspécificationsCrown
peuventêtremodifiéssanspréavis.

UsineenEurope:

CrownGabelstaplerGmbH&Co.KG

Roding,Allemagne

www.crown.com
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ISO 9001
Système de gestion qualité certifié
pour la conception, le développement,
la fabrication, la vente et le support
produits des chariots industriels.

 
  

   
    

   

 
     

    
    
   

 
     

       
       

   

 
 

    
    

   

 
    

     
    
    

 
  

    
  

    
  

 
   

   
    

   

 
   
  

   

 
     

       
    

   

 
 

   
   

  

 
    

     
    

   

 
     

    
     

  


