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Des 409/2
NETTOYANT DE TOITURES HYPER CONCENTRE

UTILISATION :

PROPRIETES : Le nettoyant toiture est une formule composée principalement a base
d’ammonium quaternaire.

Soigneusement choisi pour I'élimination rapide et efficace de la plupart des champignons,
notamment des mousses de toiture. Le nettoyant est également algicide et possede des
propriétés désinfectantes.

DOMAINES D’APPLICATION : Démoussage de toutes les toitures principalement, traitement
des eaux de piscines et désinfection générale (sols, murs, terrasse, trottoir, plafonds, étables,
balcons, fontaines, sculptures, vide-ordures...)

COMPOSITION : eau, agents de surface cationiques >30%

MODE D’UTILISATION

v Diluer le produit jusqu’a 20 fois son volume d’eau avant I'utilisation.

v Appliquer par pulvérisation par temps sec au moins 48 heures avant la tombée de la
pluie.

v Laisser agir les mousses lichens, etc..., elles partiront seules avec I'action du vent et de
la pluie

PRECAUTIONS D’EMPLOI :

Contient un biocide : le chlorure de benzalkonium 375g/L de substance active.
Port de gants recommandé pour peaux sensibles.

Conserver hors de la portée des enfants.

En cas de projection oculaire ou cutanée, rincer abondamment a I'eau.

Oter tout vétement souillé.

Dans tous les cas se référer a la fiche de données de sécurité.
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