
929928 Conseils techniques au : 03 20 03 69 17Toutes nos machines sont fabriquées selon les normes CE
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Aspirateurs dépoussiéreurs pour une utilisation professionnelle.  
Recyclage d’air à 100 %. Fabrication allemande haute qualité.

 · Filtre en revêtement spécial haute 
capacité permettant d’aspirer 
notamment des poussières difficiles 
(poussières humides, résidus de vernis, etc.)

 · Filtre de catégorie C
 · Teneur en poussière <0.1 mg/m3 grâce  

au filtre 
à haute efficacité de séparation (certifié H3)

 · Réservoir amovible, de grande capacité 
135 L permettant le remplacement rapide 
et sans difficulté des sacs collecteurs

 · Réservoir avec fenêtre d’inspection
 · Permet de recevoir un kit d’aspiration 

de sol industriel
 · Réduction de la consommation d’énergie 

tout en gardant une grande puissance 
de fonctionnement grâce à un flux d’air 
optimisé et d’une turbine haute performance

 · Le faible poids, les roues directionnelles 
et les poignées permettent un déplacement 
rapide et aisé sur différentes zones de travail 

 · Filtre à grands plis facilement nettoyable 
pour une plus longue durée de vie

 · Nettoyage manuel par levier
 · Version M avec nettoyage automatique 

du filtre
 · Pré-filtration par séparation cyclonique 

(séparation de l’air et des particules de bois 
par centrifugation)

Fig. : RLA 1101 Fig. : RLA 1213

Modèle RLA 1101 RLA 1103 RLA 1213 RLA 1213 M 
Code article 513 1101 1 513 1103 1 513 1201 1 513 1202 1

Prix € hors TVA

Spécifications techniques
Puissance moteur ~ 50 Hz 1.1 kW / 230 V / 1 Ph 1.5 kW / 400 V / 3 Ph IE3
Ø manchon d’aspiration 100 mm 120 mm
Débit volumique nominal 565 m³/h 814 m³/h 814 m³/h
Débit volumique max. 790 m³/h 1 140 m³/h
Dépression max. 2 118 Pa 2 124 Pa 2 180 Pa
Surface filtrante 4.1 m² 5.1 m²
Teneur résiduelle en poussières < 0,1 mg/m³
Catégorie de filtre M
Nettoyage du filtre manuel automatique
Nombre de collecteur 1
Volume des collecteurs 135 l
Niveau de pression acoustique 75dB (A)
Dimensions (L x l x h) 1 178 x 650 x 1973 mm
Poids net (brut) 134 kg (174 kg) 136 kg (177 kg) 137 kg (178 kg) 141 kg (183 kg)

Accessoires Code Art. € hors TVA
Sacs à copeaux PVC 520 x 1300 mm (lot de 20) 512 6005 1

Des arguments convaincants en qualité, performances et prix

RLA 1101 / RLA 1103 / RLA 1213 / RLA 1213M

Fabrication 
allemande

MOTEURS
CLASSE


