
ABREUVEMENT

CHÂSSIS EXTÉRIEUR DÉPLAÇABLE
ABREUVEMENT CANARDS & VOLAILLES

Description

Le châssis déplaçable 
Lubing permet 
l’abreuvement en extérieur 
des canards et autres 
volailles

Avantages

Grâce à sa structure en 
aluminium et ses pieds en 
« skis », le châssis est léger 
et facilement déplaçable.
L’ensemble est livré pré-
monté dans un coffret 
comprenant le kit complet.

Technique

• Structure légère en aluminium
• Visserie en inox et accessoires 

en plastique pour une meilleure 
durée de vie en extérieur.

• Pieds en « skis » pour faciliter 
les déplacements

• Système de relevage complet 
avec treuil auto freiné et capoté

• 4 rampes 28x28mm de 3 mètres  
comprenant 75 abreuvoirs 
4070C haut débit (ou tout autre 
type de rampe Lubing)

• Réducteur de pression avec 
vanne d’arrêt et fonction rinçage

• Fin de ligne avec contrôle du 
niveau de pression

• Option sécurité antigel possible



Description détaillée

• Ensemble livré prêt à monter, 1 coffret = 1 châssis 
d’abreuvement
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• Tube 28x28mm
• Abreuvoirs 4070C
haut débit
• ou autres rampes
sur demande

• Châssis monté
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