
■ C a n d é l a b r e  C h a l l e n g e r  p m

Hauteur de fixation du luminaire : 4.40 m

4 scellements Ø 24/500 mm

Entraxes : 300*300 mm

Fixation luminaire Ø 60 Lg 60 mm 

Ø 34 pdg.

■ C a n d é l a b r e  C h a l l e n g e r  g m

Hauteur : 6.92 m 

Hauteur fixation luminaire : 5.92 m

4 scellements Ø 24/500 mm

Entraxes : 400*400 mm

Fixation luminaire Ø 60 Lg 60 mm

1 ou 2 feux.

■ C a n d é l a b r e  C h a l l e n g e r  g m

e t  b o u q u e t  V u l c a i n

Hauteur : 7.02 m

Hauteur fixation du luminaire : 6.00 m

4 scellements Ø 24/500 mm

Entraxes : 400*400 mm

Fixation luminaire Ø 60 Lg 60 mm

1 ou 2 feux.

■ B o u q u e t  V u l c a i n

Bouquet en fonte et aluminium

Saillie : 0.65 m

Fixation du luminaire : Ø 60 mm

Montage porté ou latéral

1 feu, 2 feux à 180° et 3 feux à 120°.

Indice conic ChorusYria



4,5 m

6 m

A B C D E

Candélabre Challenger

A - Modèle pm 
avec luminaire Yria

B - Modèle pm
avec luminaire Indice conic 

C - Modèle pm
avec luminaire Chorus

D - Modèle gm 
avec luminaires Chorus

E - Modèle gm 
avec bouquet Vulcain 1 feu 
et luminaire Indice conic
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