
INTERPHONE AUDIO 
Appel gardien 

\" Adapté à un usage professionnel 
(7 plages horaires par bouton) 

\'I Ultra résistant - Anti vandale 

Interphone Audio Appel Gardien 1 à 3 boutons d'appel - lecteur de proximité en 

option - Pose en encastrement - Finition inox 

�VIGIi<- �]= RTC 

-

�ANTI "& VANDALE 

GESTION 

À DISTANCE 

SUR INTERNET □ www.intratone.info 
___ .._ 

NOMBRE MAX DE LOGEMENTS GÉRÉS 3 

SYSTÈME 

Audio 

RACCORDEMENT 

SCHÉMA SIMPLIFIÉ 
Module 3G avec 03-0102 

Réseaux filaires (RTC) avec 03-0101 

ÉQUIPEMENT CONTRÔLE D'ACCÈS 

Lecteur Vigik® En option 

POSE 

Pose en encastrement 

FINITIONS 

Inox • 

Laiton 

Messages fonctionnels Synthèse vocale 

Bus Data 
vers centrale 

Bus Audio 
vers centrale 

Réglage niveau sonore: depuis la centrale de gestion (03-0101) 

Alimentation Transfert d'appels 
Programmation plages horaires: jusqu'à 7 par jour et par bouton 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

ALIMENTATION 

Centrale de gestion 
12/24 V DC 

2A 

CÂBLAGE 

Centrale - Interphone 
6 fils (3 paires 
torsadées) - 121 8/1 0• 
Distance max : 200 m 
Centrale - Module 3G 
6 fils (3 paires 
torsadées) - 121 8/1 0• 
Distance max : 100 m 
Centrale - Ligne RTC 

2 fils - 121 8/1 o•
Distance max : 200 m 

DIMENSIONS 

INTERPHONE 

Façade - Interphone 
130 x 250 x 3 mm 
Cuve encastrement 
101 x 220 x 37 mm 
Centrale 03-0101 
avec boîtier fermé 
160 x 235 x 70 mm 

GAMME INTERPHONES AUDIO APPEL GARDIEN 1 A 3 BOUTONS 

RÉFÉRENCES INTERPHONE AUDIO APPEL GARDIEN - POSE EN ENCASTREMENT - FINITION INOX 

14-0101 1 bouton d'appel 

14-0102 1 bouton d'appel avec lecteur de proximité Vigik® 

14-0103 2 boutons d'appel 

14-0104 3 boutons d'appel 

ACCESSOIRES 

12-0105 Boîtier pour interphone 1, 2 et 3 boutons d'appel {14-0101 à 14-0104}- Pose en saillie - Finition inox 

Existe en pack complet lntrabox (p.68). 

ENVIRONNEMENT 

Température de 
fonctionnement 
Interphone 
-20° Cà +70° C

Température de stockage 
lnterphone-20° Cà +70° C

Indice Protection 
Interphone I P55 

Pose en extérieur 
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