
TREUILS DE HALAGE
WINCHES HAULING

2721 kg

TE 907

907 kg

182015

TE 907
Gencode 3431541820159

Tirage : 907 kg
Marine : 2268 kg
Roulement : 2721 kg

-

1,8 m.min-1

9 m

300 W

ø : 4,8 mm

12 V

-

-

1/4’’

-

-

21 kg

250x280x380 mm
2 x 10,50 kg

120 pcs  
902 pcs

CISU 010355

MAX GRTAPE
NET

CISU 010355
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TREUILS DE HALAGE - WINCHES HAULING
CABRESTANTES DE ARRASTRE - GUINCHOS DE ALAGEM 

Charge maximum
Maximum weight
Peso máximo
Peso máximo
Charge de travail
Workload
Carga de trabajo
Carga de trabalho
Vitesse à vide
No load speed
Velocidad de rotación
Velocidade de rotação
Hauteur maximum
Maximum height
Altura máxima
Altura máxima
Puissance du moteur
Motor power
Potencia del motor
Potência do motor

  
  Section du câble
  Cable section
  Sección del cable
  Secção do cabo

  
  Puissance fournie
  Power supplied
  Energía suministrada
  Energia fornecida
  Rapport de démultiplication
  Gear ratio
  Cociente del engranaje
  Relação da engrenagem  
  Charge maxi. crochet
  Load maximum hook
  Gancho de máxima carga
  Gancho de carga máximo
  Dimension crochet
  Hook dimension
  Dimensiones de gancho
  Dimensão de gancho
  Sens / Vitesse
  Way / speed
  Dirección / velocidad
  Direção / velocidade
  Bracelet
  Strap
  Pulsera
  Pulseira
  Poids
  Weight
  Peso
  Peso

Halage de bateaux
Boat hauling

Treuillage de véhicules
Vehicle winching
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  Câble de treuil : 9 m
 Winch cable: 9 m

  Câble d’alimentation : 5 m 
 Power cable: 5 m

  Commande à distance
 Remote control

  Petit et compact : idéal pour espaces restreints
 Small and compact: ideal for restricted spaces

  Parfait pour les ateliers, garages, fermes, usines...
 Perfect for workshops, garages, farms, factories...

 Livré avec manivelle, pinces crocodile, support accroche remorque
 Delivered with crank, alligator clips, trailer hanger bracket


