
 

HSM SP 4040 V 

Appareil combiné (FA 400.2 et KP 40V) : construction verticale particulièrement compacte et peu encombrante. 

Alimentation des produits par une table de chargement et un tapis convoyeur électrique. 

Destructeur de documents avec clavier à effleurement pour service continu et marche arrière ainsi que 
réversion automatique en cas de bourrage papier. 

Destruction parallèle pendant le processus de compactage. 

Huileur manuel intégré pour dispositif de coupe (uniquement version coupe en particules). 

Presse avec commande moderne et chariot d’éjection pour carton ou sac de réception (équipement de base : 5 
cartons, 5 sacs en plastique, 1 support pour les sacs). 

Affichage pour « Balle prête ».



Désignation du type de produit HSM SP 4040 V 5,8x50 3x400V 

Référence 2514111124 

Code EAN 4026631028455 

Type de coupe coupe en particules 

Degré de sécurité 3 

Largeur de coupe 5.8 mm 

Longueur des particules 50 mm 

Rendement de coupe (70g/m²) 120 feuille 

Largeur de travail 428 mm 

Pression de compactage 44 kN 

Longueur des balles 400,00 mm 

Largeur des balles 600 mm 

Hauteur des balles 500 mm 

Profondeur 2030 mm 

Largeur 1090 mm 

Hauteur 1970 mm 
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