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Tons 2,5 - 12,0 4,0 - 14,0

MOD. BTC 50-150 BTC 50-180 BTC 100-160 BTC 100-190

A mm 1500 1800 1600 1900

B mm 50 50 100 100

C mm 1070 1070 1210 1210

D mm 125 125 150 150

kg 190 205 270 285

bar 250 250 250 250

l/min 40 40 50 50

l/min 60 60 80 80

230 230 110 110

BARRE TRONÇONNEUSE SHARP-CUT

Cette barre Sharp-Cut d’élagage est adaptée à la taille de branches jusqu’à 100 mm. Elle n’abime pas la plante en exécutant une 
taille nette et précise qui ne déchire pas la branche. Ses lames sont en HB450, ce qui assure résistance et dureté dans le temps.
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PELLES TRACTOPELLES

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARD

1  Lame en HB450
Les lames sont en HB450 pour une résistance élevée à l’usure.

2  Joint pivotant
La bride dentée auprès du coupleur permet de regler l’inclinaison en fonction des exigences du client.

EN OPTION

3  Couronne de pivotement hydraulique
Permet d’orienter la barre tronçonneuse selon les exigences et de travailler dans les deux sens de marche.

SKID LOADER
avec pelle  rétro

chậssis coulissant


