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OVA series : L’Ecran tactile 15’’  
Robustesse, fluidité et qualité...

L’écran Lcd compLet et discret de La gamme oVa 

L’écran tactile capacitif 15’’ OVA a été conçu à partir de la 
même plasturgie et du même esthétisme que les TPV tactiles 
de la ligne OVA.

Il est muni d’un écran 15’’ LCD à LED 4:3 monté sur un pied 
VESA 75 en aluminium noir. D’une luminosité proche des 
400cd/m², il possède une carte HUB spécialement développée 
pour la gestion des périphériques USB.

Associé au PC box OVA, il offre une solution modulaire 
complète et discrète.

L’écran OVA est disponible en noir mat.

P.O.S DESIGN
OVT-150



Ecran LCD tactile 15’’ capacitif

CaraCtéristiques  de l’éCran :
Taille d'affichage LCD 15’’ (38cm) à LED

Luminosité 400cd/m2

Résolution XGA (1024 x 768)

Dalle tactile Capacitive projetée

ConneCtions :
USB 4 ports USB 2.0  + 1 port USB  (gestion tactile)

Vidéo 1 port VGA supporte jusqu’à XGA/SXGA 75GHz 
1 port HDMI

Audio 1 Jack  out

Divers 1 port 12V DC

  options :
Afficheur client 2 au choix  SGD-240 : Affichage de 2 Lignes de 20 caractères,

Compatible ESC/POS,
Connection USB, émulation RS-232
OU SGD-650, Afficheur graphique  
Compatible ESC/POS
Connection USB, émulsation RS-232

Ecran client pub 2 au choix: SGD-100, écran LCD 10’’ 1024 x 768
Connection USB
OU SGDE8, écran LCD 8’’, 1024 x 768 
Connection USB

Lecteur d’identification iButton fixé à l’arrière de l’écran, Laision interne USB 

CaraCtéristiques physiques :
Dimensions L.350 x P.210 x  H. (max) 320 H. (mini) 260 (mm) 

Empattement L.230 x P.210 (mm)

Fixation VESA Montage sur mât possible au standard VESA75

Poids sans pied 4kg (en ordre de marche, sans option)

Alimentation Adaptateur externe 12 VDC/24W
250 VAC - 80W

Matériaux Plastique ABS, Aluminium et Verre

Température en marche -4C°/ + 70C°

Température de stockage -15C°/ + 70C°

Indice Protection IP 54 contre les projections d’eau et la poussière

Spécifications sujettes à modification sans préavis.  Fiche technique OVT150, juillet 2019. 

Les + :

• Ecran LED lumineux 400cd/m²

• Adaptation HUB USB pour
branchement périphériques POS 

• Dalle Tactile 15’’ capacitive

• Integration optionnelle : Afficheur
client, écran pub, lecteur i Button...

• Version Ecran de la ligne de TPV OVA

Ecran OVT150 avec 

afficheur 2 lignes intégré 

OVT-150

Flashez ce code pour retrouver 
toute l’actualité SAGA

Ecran OVT150 avec 

intégration écran pub 8’’.


