
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Economique et précis le compteur de passage 2D_Shop, est la solution de comptage idéale dans les 
boutiques, offices de tourismes et établissements recevant du public. :  
 Comptage des entrées et des sorties 
 Fiabilité de 95% 
 Convient pour les surfaces modérées 
 Mémoire d’un mois 
 Alimentation : Power Over Ethernet ne nécessite qu’un câble réseau. Pas de 220 V sur la caméra 
 Le réglages des zones de comptage est réalisé par un simple navigateur internet sur place ou à dis-

tance. 
 Fonctionnement possible en impulsions, permettant le remplacement des systèmes infrarouges. 
 Validation de comptage par enregistrement vidéo 
 Les données de comptages sont disponibles en temps réel sur l’ordinateur local et sur le net. 
 La liaison avec la plupart des logiciels d’encaissement étant disponible, le taux de transformation 

est immédiatement consultable.  La vision de l’ensemble des boutiques de la chaine est disponible 
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Dimensions  9.5 x 12.5 x 4 cm 

Hauteur d’installation De 2.2 à 3.5. m, couverture au sol selon la 
hauteur, voir table 

Poids  200g 

Accrochage Plafond, vis à expansion invisible 

Arrivée du câble Sur le dessus, invisible 

Type de câble  Ethernet CAT5 ou 6 

Alimentation Par adaptateur POE  

Impulsions  Disponibles sur connecteur 4 points  

Réseau Adressage fixe ou dynamique, reset pour 
revenir à l’adresse de base 

Envoi des données  FTP ou HTTP, destinations multiples, fré-
quence de 1mn à 6h 

Réglage  Réglage des lignes (entrées et sorties)  et 
zone de détection  (ROI) 

Hauteur  Détection 

2.5 m 2.6 m 

3.0 m 3.1 m 

3.5 m 3.6m 

Caméra 2D_SHOP  


