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Presse manuelle BP-3  
 
La presse manuelle BP-3 est le complément parfait pour la 
fabrication de châssis tubulaires pour moto et voitures de 
compétition. Cette machine de capacité 3 tonnes peut être 
équipée en tant que presse plieuse manuelle, à emboutir et 
découper et encocheuse à angle droit ou arrondi. D'autres 
options telles que le poinçonnage, le rivetage et le cisaillage 
sont disponibles.  

La presse BP-3 est parfaite pour créer des ouvertures de 
ventilation dans des capots de voiture de course avec facilité. 
Notre presse manuelle est livrée en standard avec un socle 
robuste et rigide sur roulettes, ce qui permet de la ranger 
facilement lorsqu’elle n’est pas utilisée. 

Une conception robuste avec des tôles épaisses mécano-soudées 
garantie une extrême rigidité du bâti même lorsque l'on travaille 
à capacité maximale. Un col de cygne de plus de 300 mm permet 
de travailler sur de nombreuses applications. Cette presse 
plieuse manuelle a une course maximale de 76.2mm et est 
équipée en standard d’une trappe d’évacuation des chutes. 

Cette presse est idéale pour tout atelier de fabrication et 
fabricants de « Dirt Track » ou autres « Buggy ».  

 
 

 

Spécifications Techniques 

 

 Impérial Métrique 

Capacité 3 tons 3 tonnes 

Course 3” 46 mm 

Col de cygne 12” x 3 ¾” 323 mm 

Puissance Manuelle manuelle 

Dimensions de colisage 28” / 17” /28” 711 x 432 x 711 

Poids de colisage 165 lbs 75 kgs 

 

 
 

 

 

 
N'hésitez pas à contacter un technicien PRO-Dis pour plus d'informations. 
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