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2 moteurs fixes  

 Pas de rupture de câble par fatigue 

 Grande accélération-vitesse et précision 
Couple moteur plus important permet une plus grande  

vitesse de marquage 
Mouvement sur X/Y plan sans pivot sur axe Y pour une 

profondeur de marquage constante sur toute la 
surface de marquage 

Patins de guidage à billes pour fournir une très grande 
précision dans le marquage 

Grande surface de marquage : 130x30mm  
 
Connecteur cylindrique en acier facilement 

débrochable – Câble de liaison tête/Contrôleur 
robotique 

Boitier en aluminium de conception robuste 
 
Eclairage intégré par détection de mouvements 
 
 
Electroaimant haute puissance (version E) Solénoïde 

permettant un marquage profond et régulier 
Existe aussi en versions pneumatique rapide (FP) ou 

pneumatique haute amplitude (HA) 

Masque de positionnement ajustable et rigide 
structure pleine et épaisse – Empreinte en V usinée 
sur chaque axe pour positionnement sur tubes 

 

 Acier 

 Aluminium 

 Inox 

 Laiton 

 Titane 

 Plastiques 

6 Av de Norvège BP 48 Villebon S/Yvette – 91942 Courtaboeuf Cedex 

Tel : +33 (0)1 69 28 50 45 – Fax +33 (0)1 69 28 70 84 – Email : info@mecagrav.com       

SAS au capital de 100 000€ - RCS Evry (TVA FR 56) 353 566 987 – SIRET 353 566 987 00031 – APE 2562B                                             

 

Site Web: www.mecagrav.com 

           www.pryormarking.com 
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Caractéristiques techniques 

Modèle : 
Surface de marquage : 
Longueur Stylet : 
Taille caractères : 
Résolution matricielle : 
Vitesse de marquage : 
 
Capacité mémoire : 
Poids : 
 

Alimentation : 

   P130-30       
130x30mm       
50mm         
0,3-99,9m pas de 0,3mm 
5x7 – 7x9 – Multipoints, OCR 
Suivant application, peut 
atteindre 3 car/Sec 
1350 tracés – Sur PC, illimité 
Tête de marquage : 5Kg 
Contrôleur : 7Kg  
220/110V – 50/60 Hz 

Technologie : 
Entièrement programmable, 
marquage haute vitesse facilement 
déplaçable d’une application à l’autre 
dans n’importe quel environnement 
industriel ou commercial. Le système 
de transmission sur une réelle table 
croisée permet un marquage de 
précision à haute vitesse dans une 
unité compacte robuste et légère. 
 
Flexibilité : 
Le P130-30 répond à des 
applications extrêmement variées à 
partir d’un simple système 
programmable. La grande fenêtre de 
marquage permet de répondre à 
toutes les applications de marquage 
en configuration portable. Le contrôle 
de force permet de marquer des 
composants dont la dureté atteint 
62HRc.   
 
Marquage efficace et rapide : 
Alimenté simplement en 200/110V, le 
P130-30 est très efficace et plus 
souple d’utilisation que les systèmes 
pneumatiques. L’écran LCD rétro 
éclairé donne aux utilisateurs un 
contrôle parfait pour les opérations 
de marquage sans passer par un PC. 
Le contrôleur fournit des connexions 
externes (RS232, Port E/S, Port USB 
et en option un port de connexion 
Ethernet TCP/IP, Fieldbus ou RS 485 

Caractéristiques : 

 Marqueur portable haute vitesse 

 Simplicité d’utilisation 

 Silencieux, Rapide, Efficace 

 Grande surface de marquage 

 Flexibilité pour les dispositifs 
optionnels 

 Mécanique de précision robuste 

 Câble robotique de longueur 3m  
entièrement débrochable 

 Alimentation unique en 220/110V 
Options : 

 Câble de liaison 6m ou 10m 

 Equilibreur 

 Lecteur Code barre 

 Connexion TCP/IP, Bluetooth, 
RS485 

 Système de bridage par 
aimantation 

 Socle et colonne 

 Kit Batteries 

 

Bridage électromagnétique 

Eclairage intégré 

Contrôleur 3000 
Version batterie disponible 


