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Option

Contre lame 
boulonnée 

Godet claire-voie avec machoire
Gamme CC CVM

  Sable Gravier Terre Algues

Les

RIMAN

Polyvalence et robustesse 
Cet outil est adapté aux machines de taille moyenne.

Il offre une grande polyvalence pour la réalisation de 
vos travaux de séparation des matériaux : sable, gravier,  
pavés, terre, algues...

L’entraxe des ronds est idéalement adapté  
pour allier efficacité et robustesse.

Sur cette gamme, la machoire hydraulique  
assure le maintien du produit transporté  
et permet une action de ratissage.

Modèles

5 capacités :  
1660 à 2040 litres

Largeur :  
2030 à 2480 mm

Poids :  
956 à 1050 kg

 Q Clairs de 50 mm et ronds  
de Ø25 mm

 Q Livré avec certificat de  
conformité CE

 Q Garantie 1 an ou 2000 h  
(suivant conditions et  
barème en vigueur)

 Q Circuit hydraulique testé  
en usine

 Q Equipement avec flexibles, 
coupleurs de liaison et  
clapet piloté si nécessaire

NOUVEAU

1. Les accrochages boulonnés facilitent le changement 
de marque des machines

2. Coins de lame dureté 400 HB 
3. Lame dureté 400 HB
4. Clairs de 50 mm et ronds de Ø25 mm1 2 3 4
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