
Depuis sa créatio eo 1990, Ecus s'est tiujiurs 
préiccupé de pripiser des silutios de pritectio 
répiodaot aux critères saos cesse eo évilutio de 
l'iofirmatque.
Avec l'évilutio des besiios IT ois clieots 
demaodeot des iofrastructures 19' staodardisées et 
prêtes à l'emplii tiut eo répiodaot aux exigeoces 
de sécurité, pritectios électrique, climatque et 
physique digoes des meilleurs DataCeoters. Eo 
teoaot cimpte de ces impératfs, Ecus pripise avec 
l'ISBC mioi-X, des baies 19'' climatsées par échaogeur 
eau-air,  ayaot les avaotages suivaots :

          Les Avantages
● Micro-Datacenter fexible et évolutf,
● Protecton climatiue, physiiue, électriiue et incendie 

(optons) 
● Baie 19'' aluminium (1500 Kgs de charge) 
● Standard 19'' compatble tout fabricant IT,
● Climatsaton intégrée à fux optmisé en boucle 

fermée de 500W à 9000W,
● Installaton rapide sans travaux lourds,
● Ré emploi simple si déménagement,
● Turbines de ventlaton redondantes,
● Module clim extractble pour dépannage rapide,
● Compatble avec tout type d'environnement,
● Régulaton automatiue par électrovanne 3 voies, 
● Afficheur-régulateur électroniiue programmable,
● Faible encombrement au sol,
● Administrable à distance par internet,
● Evolutf à l'infni,
●  Idéal pour déployer une soluton simplifée de baie 

Backup, PCA, Process Industriel, réseau IOT ...ISBC miniX 
RAL 7047

Iofirmatque Sécurisée eo Baie Climatsée 
Le Micro Datacenter évolutf et sécurisé

 

Réfexiio :
Une des solutons, iui permet à la fois de décongestonner les réseaux et de parvenir à des temps de latence sous les 10 
ms, consiste à relocaliser la donnée au plus près des usages, ajoute un expert. Dans une usine, pour iu’une machine 
dialogue avec une autre machine, pas besoin de passer par un datacenter de l’autre côté de l’Atlantiue. » Encombrer les 
réseaux avec ces données ayant une valeur purement locale paraît également peu ratonnel.

Photos non contractuelles
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Descriptio de la baie ISBC mioi-X

L’ISBC mioi-X est avaot tiut uoe armiire ISB[A] 41U 800 x 1200mm cimpisée de :

• Une ossature Aluminium mécano vissée et cadres soudés grutable. Base éiuipée de 6 vérins.
• Un toit muni de 2 passages de câble à peigne fxés latéralement pour les descentes de câbles de données 
séparés de la puissance,
• Une porte avant simple batant en verre sécurit fumé (porte double batant en opton) avec contour de   
porte et poignée pivotante fermeture trois points, serrure à clé avec un angle d'ouverture de 220°.
• Une porte arrière simple batant en tôle pleine éiuipée d’une poignée pivotante avec serrure à clé 
fermeture trois points et avec un angle d'ouverture de 220°,
• Deux jeux de deux montants 19’’ en aluminium à trous carrés avant et arrière au standard US trous carrés 
(9,5mm x 9,5mm),
• Un confnement haut/bas et droite/gauche permet d'optmiser la circulaton de l’air pour être conforme aux 
préreiuis de l’informatiue.
• 44U: 41U entre montant 19'' et 3 emplacements de 1U vertcaux dans la jupe latérale,
• Tenue aux impacts IK8 (résistant à un poids de 1,7Kgs tombant d’une hauteur de 29,5 cm sur la baie)
• Indice de protecton IP40 (protégée de la poussière et des corps pénétrant >1mm)
• Échangeur de climatsaton avec une puissance frigorifiue jusiu'à 9000W selon DIN 3168,
• Pénétraton des câbles d'alimentaton électriiue et tuyaux de fuide par le plancher, ou par la plinthe arrière,
• Poids total des éiuipements admissibles : 1500kgs.

Optios dispioibles livrées pré-câblées
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• Centrale de  Supervision à distance par IP, 
• Ouverture de porte automatiue secours,
• Climatsaton redondante,
• Onduleur, PDU, STS, cofret disjoncteurs Hot-Swap, 
• Extncton incendie autonome,
• Une fniton couleur noire (RAL9011),
• Extension de garante a 5 ans,
• Nombreuses autres solutons sur mesure,



Priocipe du système de refriidissemeot
Une unité « échangeur » est intégrée dans une baie ISB[A] en positon latérale (entre le montant 19'' et 
l'ossature). Une gaine spécifiue de geston des fux d'air va pulser l'air froid en face avant et aspirer à l'arrière 
en respectant le standard de fux d'air de l'informatiue.
Pour produire du froid, l'échangeur doit être relié à un réseau d'eau glacée, ou un groupe refroidisseur fourni 
par ECUS, par une tuyauterie par laiuelle transite le fuide. La chaleur dégagée par les éiuipements 
informatiues est absorbée par cet échangeur iui l'évacue vers le refroidisseur externe. Cet appareil est 
généralement installé à l'extérieur mais peut être posé a même le local si le volume le permet. ECUS peut 
fournir un groupe refroidisseur dédié pour un ou plusieurs échangeurs miniX.

Climatsatio de précisiio iotelligeote perfirmaote

La concepton de nos échangeurs eau/air permet une compacité d'intégraton exceptonnelle de 
par leur format extra plat, ainsi iu'une excellente stabilité de température grâce à une 
régulaton électroniiue par électrovanne thermostatiue 3 voies à ouverture progressive, pour 
permetre une régulaton optmale iuelles iue soient les variatons climatiues, sur votre réseau 
d'eau et sur votre charge d'utlisaton. 
Le fonctonnement en boucle fermée, la iualité du confnement et l’échangeur des fux d'air 
avant/arrière permetent d'optmiser le fonctonnement des matériels informatiues et de 
l'échangeur pour obtenir le meilleur rendement.
En cas de panne le module échangeur peut s'extraire par l'arrière pour une réparaton rapide. 
Les ventlateurs redondants permetent de contnuer de fonctonner lors de panne de cet 
élément.
L'ensemble est conçu pour réduire les coûts de fonctonnement sur votre facture d'électricité, 
tout en augmentant la fabilité de fonctonnement.
Une régulaton électroniiue pilote la vanne trois voies thermostatiue iuelles iue soient les 
variatons de charge et de température.
Un afficheur digital en face avant permet de régler la température de consigne dans la baie.  
Un report d’alarme permet de surveiller le fonctonnement du climatseur à distance.

Électrovanne 3 
voies
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Flux d'air ioteroe iptmisé

Arrière de la baie

Avaot de la baie

Zone chaude

Zone froide confnée

Échangeur
Serveurs

L’échangeur organise le transfert de l’air froid vers les serveurs.

Afficheur digital



Distributio, pritectio et rediodaoce électrique

Il est essentel d'adopter une urbanisaton performante de l'électricité, sur 
laiuelle repose le bon fonctonnement de l'ensemble de votre infrastructure IT. 
Les normes datacenter nous préconisent de créer 2 voies électriiues secourues 
redondantes alimentant vos doubles alimentatons de façon dissociée (TIERS 3 : 
taux SLA => 99,968%). 
Pour ce faire, saos surciût oi perte de perfirmaoce, ECUS à conçu une soluton 
de cofret électriiue iotégrée eo 19'' pour disjiocteur débrichables 
(disponibles dans le commerce). La sélectvité optmisée permet d'isoler un 
défaut sans incidence sur les autres départs.

Onduleur format rack
20KW

Principe PDU STS 
PDU Zéro U 

Triphasé

Vos serveurs, routeurs, switchs etc. sont raccordés sur des bandeaux de prise PDU (Power 
Distributon Unit). Ecus propose un large choix de PDU (du basic au plus intelligent). Nous vous 
conseillons les modèles Mesurés Repirtés pour surveiller vos capacités. Montés vertcalement en 
«Zéro U» à l’arrière de la baie, ils ne contrarient pas les fux d'air. Généralement installés par 2 (1 par 
voie électriiue), ils permetent d'optmiser la distributon sur toute la hauteur en limitant le câblage 
et le nombre de disjoncteurs.

Si vous disposez de matériels IT mono-alimentaton et iue vous souhaitez avoir une redondance au 
niveau de l’énergie électriiue, nous vous conseillons un PDU double alimentaton STS iui va créer la 
rediodaoce eotre siurce conformément à la norme.

Notre gamme d'onduleur Power_2 et Power_3 rackable s'intègre 
parfaitement dans la baie afn d'alimenter directement la 
distributon électriiue de chaiue voies tout en respectant les 
normes de protecton du personnel. La puissance ondulée est 
disponible jusiu’à 4 x 20 KVA iotégré eo baie. Des packs baterie  
4U sont additonnables à chaud pour augmenter l'autonomie. Un 
by-pass manuel rackable, externe à l’onduleur, est  proposé en 
opton pour augmenter le taux de disponibilité.

Coffret Power_BR rack 
5U

Ecus - N°5 Zac du quartier de la loge – RN141 - 16590 BRIE - FRANCE - tél : +33 (0) 545 65 77 77 - fax : +33 (0) 535 54 28 82 - email: ecus@ecus.fr

Voie A 

Voie B
Charge

Mioi-X piur uoe capacité maximum d’évilutio daos le temps

Le directeur des services informatiue ne peut savoir avec 
une certtude à 100 % les besoins d'infrastructure dans un 
futur proche. 
L'ossature et les portes/panneaux de nos baies ISB[A] 
permetent d'éviluer à l'iofoi vers uo dataceoter cimpisé 
de plusieurs baies eo allée, iu bieo eo cirridir, et ceci saos 
arrêt d'expliitatio !

STS 16A 

STS 32A 

Micro-Datacenter Air/Eau évolutf www.micro-datacenter.fr

ISBC mini-X



Ecus - N°5 Zac du quartier de la loge – RN141 - 16590 BRIE - FRANCE - tél : +33 (0) 545 65 77 77 - fax : +33 (0) 535 54 28 82 - email: ecus@ecus.fr

 www.micro-datacenter.fr

Maioteoaoce climatseur ioteroe aisé et rapide

Un micro-datacenter ne peut pas s’arrêter.
Ecus a conçu son micro-data center ISBC Mini-X pour iue tous 
les fuides vitaux (électricité, climatsaton) soient 
redondants et/ou rétablis rapidement.
La soluton idéale et la plus sûre est de prévoir le 
doublement des circuits :

- 2 voies redondantes pour l’électricité
- 2 climatseurs pour le refroidissement

Néanmoins, et souvent pour des raisons de montée en 
charge, le choix de metre un seul climatseur est validé.
Pour palier à un défaut rare du climatseur, Ecus a conçu un 
échangeur air/eau iui se monte sur le coté à l’intérieur de 
l’armoire et iui s’extrait en moins de 5 mn par une seule 
personne. 
Pour cela, il suffit d’enlever 2 vis de fxaton, de fermer les 
deux vannes d’alimentaton et d’extraire la cassete de 
refroidissement.
En ce iui concerne, l’électricité, nous proposons la mise en 
place un schéma électriiue basé sur le principe deux voies 
séparées avec des by-pass manuels externes « plug and 
play » à l’onduleur. De cete façon, l’ASI peut être facilement 
remplacée sans arrêter votre précieux outl de geston de 
l’informaton.

Cassete de 
refroidissem

ent

Extoctio ioceodie

Notre soluton aérosol d’extncton du feu «POWER_extFire» 
est utlisée pour luter contre les incendies de classes A, B, C, F
   - Agents fxes / Matériaux solides (A)
   - Matères liiuides (B) / Matères gazeuses (C)
   - Appareils électriiues dont la tension de fonctonnement      
     est de 24K Volt maximum
   - Huiles et les graisses (F)
Nous intervenons à la source de l’incendie et dans les espaces 
réduits.
Les avantages : 
  - Inofensive car n’afecte pas la teneur en oxygène
  - non corrosif
  - évolutf et modulable
POWER_extFire est la seule soluton pour garantr rapidement 
une contnuité de service, seul l’appareil à l’origine du feu est 
à remplacer.
Les autres solutons éteignent l’incendie mais le système reste 
inopérant car l’agent extncteur altère les appareils.

Aérosol implanté dans 
une baie informatiue

Centrale de
Surveillance

Micro-Datacenter Air/Eau évolutf

ISBC mini-X
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Régulateur 
afficheur 

clim 1

6 x 2U 
vertcaux

3 x 1U 
vertcaux

3 x 1U 
vertcaux

Onduleur Onduleur

Baie 1 Baie 2 Baie 3 

Onduleur Onduleur

PDU 1U

PDU 0U
Double 
voies

Tableau 
électriiue 
Hot-Plug

STS

Protecton 
incendie

Vue Avaot
Pirtes iuvertes

Gaine 
contenant 

l’échangeur, 
pour 

optmisaton 
des fux d’air
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Vue Arrière
Pirtes iuvertes

2400 cm

Micro-Datacenter 3 baies

ISBC mini-X

23° 23°



Admioistrable à distaoce par ioteroet 

L’opton ISB Maoager est une centrale de surveillance iui permet de reporter les principaux paramètres de 
la baie pour les manager à distance par les technologies internet. 
Avec un simple navigateur, vous avez une vue d’ensemble de votre micro-datacenter. Son interface 
conviviale vous permet de paramétrer les événements iue vous jugez important afn d’être avert par e-
mail, sms, etc. Les capacités de fexibilité de cet outls vous ofrent la possibilité de programmer des 
dépassements de seuil des principaux paramètres et dans ce cas de vous prévenir. 
Un journal des événements horodaté est mémorisé ainsi le responsable informatiue peut suivre 
l’évoluton de son micro-datacenter. 
Pratiuement tous les accessoires tels iue les détecteurs d’intrusion, de fuites d’eau, de température, de 
taux d’hygrométrie, onduleur, ouverture de porte, protecton incendie, etc. peuvent être surveillés.

MODBUS sur RS485

Adaptateur ENV

LAN

GTC

Ageot LAN

LAN - MODBUS OVER IP 

WAN

Briwser

Riuter

Supervisiio ceotralisée 
mult-sites

Supervision

LAN

4 Contacts I/O ou Optons
(relay board, alarm buzzer, contact de portes)

COM3 AUX (RJ11)

(1) COM2 (Mioi 8)

Mioi 8
Temp Mioi 8

Temp & humidité GSM

iu iu iu

4 Duplicateurs de ports   4 capteurs au maximum
Combinaison de 4 analogiiues ou 4 entrées  

                       et/ou 4 sortes (1) temp    8 capteurs au maximum
Combinaison de 8 analogiiues ou/et 4 entrées et 4 sortes

RJ11
BORNIER

RJ11
Relais

RJ11
Buzzer

POWER_LOG ISB MANAGER 1U

iu
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Priocipe du système de refriidissemeot Eau
L’ISBC mini-X peut être raccordée au circuit d’eau réfrigérée de l’établissement lorsiu’il y en a un. Dans ce cas 
tout est simple, il suffit d’amener deux tuyaux (arrivée et départ) à l’entrée de l’échangeur. La vanne trois voies 
de l’ISBC mini-X associée au régulateur se charge de régler la température interne du micro-datacenter.

Dans le cas où il n’y a pas de circuit d’eau réfrigérée dans l’établissement, nous proposons nos propres 
refroidisseurs d’eau à condensaton air. Ce sont des produits industriels robustes et fabriiués en France. Notre 
gamme nous permet de nous adapter à tous les besoins.
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Caractéristques techoiques

Modèle RLB15me RLB25me RLS13/15-P1 RLS15/15P1 RLS20/15P1
Puissance frigorifiue A35/E15 1920 2500 4500 7400 9500

Mariue APEX
Technologie Air/eau à condensaton Air

Fluide frigorigène R 134a
Température extérieure max 55°C

Pression maximum (bar) 21 26

Tension (V) 230V± 10% monophasé 400V Triphasé sans neutre
Fréiuence (Hz) 50

Intensité Maximale de démarrage (A) 32 33 32 49 45
Protecton de ligne (A) 20 20 10 16 16
Type de raccordement Sur bornier

Bruit (DBA) 69 72
Diamètre Raccord 1/2' gaz F 3/4' gaz F avec joint 33/42 gaz F avec joint

Type régulateur Électroniiue à affichage direct, programmaton par clavier
Alarme Audible + voyant + report sur contacts secs

IP 43

Larg. (mm) 440 440 585 585 775
Hauteur (mm) 355 355 970 1086 1575

Profondeur (mm) 600 600 690 740 990
Poids 47 49 125 135 165

GÉNÉRALITÉS
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Exemple : Deux Refroidisseur 9 KW

Nos refroidisseurs ont des caractéristiues industrielles car ils sont 
issus de ce type de besoin (Automobile, lignes de producton, 
armée, etc.)
● Grande fexibilité de refroidissement : charge de 10 a 100 % 

contrairement au DX
● FREE COOLING : Très peu de consommaton électriiue par 

températures extérieures basses,
● Grande fabilité de part la technologie éprouvée (compresseur 

à piston tricylindre) et la simplicité de concepton (5 organes), 
● Grande évolutvité :  facile à paralléliser en redondance ou 

cumul capacitf, 
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Modèle ISBC MINI-X 4K ISBC MINI-X 9K
Puissance frigorifiue(W) 4500 9000

Mariue ECUS
Type Refroidissement Air/eau

Humidité relatve 90% sans condensaton
Température ambiance max. en °C 55

Tension (V) 230V± 10% monophasé
Fréiuence (Hz) 50

Intensité Maximale de démarrage (A) 3,7 5
Intensité nominale max en A 0,9 1,3

Protecton de ligne (A) 6
Passage des câbles Par le haut (2 peignes) ou par le bas. Tuyaux par le bas uniiuement.

Type de raccordement Bornier

Débit en m3/h 850 950
Raccord Diamètre 1/2' sur tuyau D15mn Diamètre 3/4' sur tuyau D20 mn

Fluide frigorigène
Pression maximum (bar) 10 10

Bruit DBA 58 58
Type montage Interne

Type régulateur Électroniiue à affichage direct, programmaton par clavier
Alarme Audible + voyant + report sur contacts secs

4350 9500

P. électriiue absorbée (L35/L35) en W 195 299

Débit eau en m³/ heure 850 950

IP Climatseur interne 54
IP Baie Rack 21

Intrusion Portes avant et arrière par serrure à clé 3 points

Larg. (mm) x Hauteur (U) x Profondeur (mm) 800 x 41U (1804 mm) x 1200
Larg. x Hauteur x Profondeur (mm) 805 x 2150 x 1205

Poids avec emballage 238,5
Poids net 229

H2O/MEG

Puissance frigorifiue en Wat (air chaud dans 
armoire /eau froide) selon DIN 31688

Conforme à EN60950, EN60204-1, EIA-310- E Type A, EIA-310- E Type C, ETS 300 119, DIN 41 494, IEC 297 / IEC 60297 et IEC 529 
/ IEC 60529. Echangeur conforme EN 378 et EN 814
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Micro-Datacenter Air/Eau évolutf

ISBC mini-X

Télecharger la présentaton de nos micro-datacenter

http://www.ecus.fr/spec/micro-datacenter/Presentation_MicroDataCenter.ppsx
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Agences techniques

Ecus Rhône Alpes
Parc Eugène ROBBA
38070 ST QUENTIN FALLAVIER
e-mail: spy@ecus.fr

Ecus Toulouse
17 chemin des Silos
31000 TOULOUSE
Tél: +33 (0) 561 87 25 97 
e-mail: l.levallois@ecus.fr

Ecus Rennes
P.A. du Bois de Sœuvres 
4, rue de la Clairière
35770 VERN SUR SEICHE
Tél: +33 (0) 223 27 01 77 
e-mail: spy@ecus.fr

Ecus PACA
Quartier Hubac des Colles
83440 TOURRETTES
Tél: +33 (0) 4 94 47 23 43 
e-mail: l.levallois@ecus.fr

Ecus Ile de France
48, rue des mésanges
94360 BRY SUR MARNE
e-mail: spy@ecus.fr

Nis autres silutios micri-dataceoter sur :  www.micri-dataceoter.fr
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