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SÉCHEURS IR IRT
PAR HEDSON

IRT 3 & 4 PrepCure
Accélérez le processus de polymérisation du mastic, de l’enduit et du vernis avec
IRT 4 PrepCure par Hedson. Avec deux minuteurs numériques, ce sécheur est
extrêmement facile à utiliser.
Ces sécheurs sont équipés d’une cassette compacte contrôlée par deux minuteurs
numériques – Préséchage jusqu’à 30 minutes, Cuisson totale jusqu’à 30
minutes. Même les modèles les plus petits sont extrêmement efficaces et parfait
pour le durcissement des surfaces de petite et moyenne taille.

GAIN DE TEMPS

Accélérez le processus de polymérisation
du mastic, de l'enduit et du vernis avec IRT3
et 4 PrepCure par Hedson. Avec deux
minuteurs numériques, ce sécheur est
extrêmement facile à utiliser.

FACILE D'UTILISATION

Les deux minuteurs numériques
(Préséchage, 50 % de la puissance de
sortie, Cuisson totale 100 % de la cuisson
de sortie) rendent le sécheur très facile à
utiliser. Les réglages seront conservés
après la mise hors tension du système,
facilitant le prochain démarrage

NIVEAU HAUT

Équilibrée par un amortisseur à gaz, la
cassette peut facilement être manipulée
d'une seule main. Avec IRT 4 PrepCure,
vous pouvez atteindre une hauteur de
2 150 mm et traiter ainsi le toit des
véhicules de grande hauteur.
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IRT 3 PREPCURE

IRT 3 PrepCure - version 1 Réf. 800610

IRT 3 PrepCure - version 2 Réf. 800473

IRT 3 PrepCure - version 3 Réf. 800616

IRT 3 PrepCure - version 4 Réf. 800612

Fréquence 50-60 Hz

Courant 13 A

Puissance de sortie 3 kW

Fusible 16 A (UK 13 A, NA 20 A)

Hauteur max. cassette 1300 mm

Tension - version 1 230V, 1PH, EU

Tension - version 2 230V, 1PH, UK (prise UK)

Tension - version 3 230V, 1PH, AUS & ARG type I

Tension - version 4 230V, 1PH, NA ETL

IRT 4 PREPCURE

IRT 4 PrepCure - version 1 Réf. 800611

IRT 4 PrepCure - version 2 Réf. 800433

IRT 4 PrepCure - version 3 Réf. 800617

IRT 4 PrepCure - version 4 Réf. 800615

Fréquence 50-60 Hz

Courant 13A

Puissance de sortie 3 kW

Fusible 16 A (UK 13 A, NA 20 A)

Hauteur max. cassette 2150 mm

Tension - version 1 230V, 1PH, EU

Tension - version 2 230V, 1PH, UK (prise UK)

Tension - version 3 230V, 1PH, AUS & ARG type I

Tension - version 4 230V, 1PH, NA ETL

LAMPE IR 1KW RÉF. 102700
Lampe-IR 1kW 235V 360 U CPL

FILTRE À AIR CASSETTE IRT RÉF. 713576
IRT Filtre à air cassette

FILTRE À AIR CASSETTE IRT RÉF. 713576-10
IRT Filtre à air cassette

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

 CONSOMMABLES 


