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Poids 

unitarie 

gr 

 Pour montage HORIZONTAL 7928 2350 

 Pour montage VERTICAL  7928.404 2255 

• Version unique .
• La V90 a une fonction de service  du fait que sous l’effet de l’impulsion électrique la serrure se prédispose à l’ouverture et ne se r 

éarme qu’ après que le portail ait été ouvert et refermé ; il en résulte qu’elle  s’adapte aussi en présence de ferme porte e/o 
d’automatisme. 

• Disponible avec cylindre rond en dotation ou bien prédispo sée pour double ou demi cylindre à profilé européen (non fourni en 
dotation). 

• Tension  : standard 12V C.A. (sur demande 12V C.C. ; 24V C.A. ou C.C.). 

EN DOTATION :  - Pour montage horizontal:  

  Protection zinguée parapluie Art. 9990   

  Gâche      
  Plaque pour gâche  

 Art. 7928.117  
 Art. 2.0.7928.219. 00.000 

 - Pour montage vertical:

 Protection zinguée parapluie Art. 9989   
Gâche au sol                         Art. 9986

 “V90” SPECIALMENT ETUDIEE POUR PORTAILS AUTO  MATIQUES AVEC OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR

  GRÂCE AU PÊNE SPECIAL ROTATIF ET A LA GA  CHE PARTICULIERE 

MONTAGE VERTICAL  

 MONTAGE HORIZONTAL 

V90 POUR OUVERTURE VERS  L’EXTERIEUR POUR 
CYLINDRE  A PROFIL EUROPEEN 
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