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POMPE AZOTE LIQUIDE CENTRIFUGE À ROUE OUVERTE INOX 

PARTICULARITÉS TECHNIQUES 
• Construction solide - • Dimensions compactes - • Silencieuses 

DONNÉES TECHNIQUES POMPE 
• Pression maximale de fonctionnement: 8 bars - • Température du liquide: -5°C ÷ +110°  

• Passage maximum de solides: 19 mm - • Raccord aspiration 2"(50) ou 2’’1/2 - • Raccord refoulement 2"(50) 

DONNÉES TECHNIQUES MOTEUR 
• Moteurs à haute efficacité énergétique IE2  

• Moteur asynchrone 2 pôles auto ventilé - • Classe d’isolation F - • Degré de protection IP55 

• Tension triphasée 400V ±10% 50Hz, 

MATÉRIAUX 
• Corps pompe, disque support garniture, roue et arbre (partie en contact avec le liquide) en AISI 304 

• Support et caisse moteur en aluminium - • Garniture mécanique en: - SiC/SiC/FPM (version HS) 

 
FICHE TECHNIQUE 
Longueur 365 mm - Largeur 193 mm - Hauteur 253 mm - Poids 14.5 kg 

Diamètre 50 - Type de liquide Azote liquide - Matériaux Inox - Application Liquide Agressif 

Débit (m³ / heure) 33 - Pression (bars) maxi 0.95 - Puissance 1.10 kW - Ampérage 3.2 - Tension 230/400 V
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Pompe 
Azote liquide  

Tarif unitaire  
€ HT 

Quantité Tarif total  
€ HT 

TVA 
20% 

Total  
€ TTC 

Case  
à cocher  

230V – 33m3/h  547.00      
230V – 42m3/h 593.00      
400V – 33m3/h 586.00      
400V – 42m3/h 630.00      
400V – 57m3/h 670.00      
400V – 66m3/h 785.00      

 

Acompte obligatoire de 30% soit Total en € TTC x 0.30  

Escompte possible de 3% si paiement en totalité à la commande soit Total en € TTC – 3%  

 

Adresse de Facturation + tampon et signature  

 

 

 

 

 

 

Adresse de livraison si différente-France continentale  

 

 

 

 

 

 

 

   

BON DE COMMANDE 


