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DIMENSIONS STANDARDS 

Référence 

Dimensions 
en mm 

Nombre de 
couches de 

kraft 

Nombre de 
couche de 
polyester 

Capacité de 
rétention 

Débit 
d’air 

Perte de 
charge initiale 

Perte de 
charge maxi 

Poids au m² 
Long. Larg. Ep. 

-KRAFT_5+1_0.65X12 12 000 650 16 5 1 6 à 8 kg/m² 1m /s 32,4 Pa 147 Pa 380 g 

-KRAFT_5+1_1.1X12 12 000 1 100 16 5 1 6 à 8 kg/m² 1m /s 32,4 Pa 147 Pa 380 g 
           

-KRAFT_6C_1.1X12 12 000 1 100 16 6 1 4 à 6 kg/m² 1m /s 11,8 Pa 147 Pa 360 g 
           

-KRAFT_7+1_0.35X10 10 000 350 25 7 1 12 à 15 kg/m² 1m /s 32,4 Pa 147 Pa 440 g 

-KRAFT_7+1_0.6X10 10 000 600 25 7 1 12 à 15 kg/m² 1m /s 32,4 Pa 147 Pa 440 g 

-KRAFT_7+1_0.8X10 10 000 800 25 7 1 12 à 15 kg/m² 1m /s 32,4 Pa 147 Pa 440 g 

-KRAFT_7+1_1.1X10 10 000 1 100 25 7 1 12 à 15 kg/m² 1m /s 32,4 Pa 147 Pa 440 g 
           

-KRAFT_8C_1.1X10 10 000 1 100 25 8 1 12 à 15 kg/m² 1m /s 11,8 Pa 147 Pa 420 g 
 

 

▪

▪  

▪

 

▪

 


