
Scie à bûche ø 450 mm

SAB 450
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Butée de longueur Roue de déplacement Moteur asynchrone



Données de la machine

• Grâce à son  moteur asynchrone 1800 W endurant et 
silencieux, la scie circulaire à bûches vous permet de 
couper des bûches au calibre du foyer de votre poêle 
ou de votre cheminée. 
• Cette machine pourra vous permettre  de débiter 
des  bûches allant jusqu’ à un diamètre maxi de 160mm.
• Son poids bien équilibré et ses roues de transport 
bien adaptées  permettront un déplacement aisé.
• Bâti  mécano-soudé  rigide et robuste avec peinture
électrostatique
• Entraînement de la lame direct sur le moteur.
• Butée graduée pour les travaux répétitifs.
• Extension graduée de la rallonge du chariot.

Fournitures standard

Accessoires
“Lames”

La machine est livrée avec les roues de transport  diam  100mm,
une lame carbure de 40 dents, clés  et  notice d’utilisation.

Désignation Références Prix en € H.T.

Lame acier Crochet56 302,5450 966.450.2556 69,86

Lame acier Couchée96 302,5450 966.450.2596 79,83

Lame acier Trapézo plate32 304450 223.450.3032 101,72

Lame carbure Alternée AR32 304450 220.450.3032 108,75
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Scie à bûche ø 450 mm

Caractér ist iques techniques
Modèle
Puissance moteur (230V - 50Hz)
Encombrement (Lxlxh)
Diamètre de la lame
Diamètre de coupe
Hauteur de travail
Extension de la rallonge du chariot
Extension de la butée de coupe
Poids
Référence pour pièces détachées
Gencod
Colisage (LxlxH) : - Machine
Poids Brut 

SAB450
1800W - 2,4CV
980x860x1030 mm
450 mm
De 25 à 160 mm
700mm
1300 mm
580 mm
36 Kg
300000(+ N°/vue éclatée)
3700501705523
1040 x 845 x 300 mm
38 Kg




