
 

• Largeur : de 1,85m à 2,45m 

• Fond légèrement bombé avec pli rigidifieur sur la largeur 

• Fond Epaisseur : 10mm 

• Axes 35mm avec graisseurs et bagues d’usure 

• Grappins au choix réglables 2 posi(ons, avec 2 vérins double-effets 70x40mm 

• Grappin dents plates soudées avec renforts (GRL.A) 

• Mâchoire doigts courbés électroforgés lg 680mm (MRK.A) 

• Mâchoire doigts courbés électroforgés pour désilage (MRK.DA) 

• Kit de contre-lame boulonnée et joues boulonnées 

• Joues boulonnées 

Votre concessionnaire : 
LAMY "Les Constructeurs"  

ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   

Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   

Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 

www.lamy-les-constructeurs.com 

lamy@lamy-les-constructeurs.com 

BMF.A 

Référence 
Liste non exhaus(ve 

Largeur Capacité Poids 
Sans accrochage 

   BMF.A 18,5 GRL.A 18 (CLB+J) 1,85 m 0,90 m3 450 kg 

   BMF.A 23 MRK.A 23 (CLB+J) 2,30 m 1,10 m3 575 kg 

   BMF.A 24,25 MRK.D.A 23 (CLB+J) 2,45 m 1,20 m3 620 kg 

Pour machines de  

80 à 120 CV 

Grappin GRL.A Mâchoire MRK.DA 

Benne Mul/fonc/on 
 SERIE A 

CARACTERISTIQUES 

Agri 
Télescopique Tracteur Chargeur 


