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Géolocalisation Principe de fonctionnement

Fonctionnement schématisé

TraciHelp 4 SHOX

En cas d’inclinaison (à + de 45°) prolongée (< 1 min) et/ou d’absence de 
mouvement, le TraciHelp 4 Shox compose automatiquement, en 
cascade, les 4 numéros de téléphone préenregistrés jusqu’à ce que le 
premier décroche. 

Le mode mains libres se met automatiquement en route et permet de 
converser avec la personne accidentée.

Caractéristiques techniques

Téléphone mobile PTI GPS Antichocs

Alarme programmable  (3 modes) :
     -  Manuelle (par bouton SOS)
     -  Per te de ver tical ité
     -  Absence de mouvements
Ultra résistant  aux chocs,  l ’eau et la poussière (IP67)
Appel automatique de 4 numéros  en cascade
Sécurité positive  ( indication si  per te de réseau)
Mode mains l ibres automatique sur alarme
GPS :  puce aGPS et eCompass pour géolocalisation

Les plus produit

Réseaux

Autonomie
(batterie li-ion 1700 mAh)

Géolocalisation

107 x 59 x 13,4mm pour 118 g

Caméra 5M pixels, écran tactile 
3,7’’, OS android Gingerbread, 
haut parleur, bluetooth, sécurité 
positive, email, wi�
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GSM 850/900/1800/1900; WCDMA 900/2100; 
HSDPA 7.2 Mbps (Cat 7/8), EDGE Class 12

- PTI veille, sans GPS & communication : 32h 
- PTI et GPS activés : 8 à 24h selon utilisation

par GPS avec envoi de SMS ou d’email (crypté 
ou non) avec lien google maps 

Vue de dos
avec appareil photo 
numérique 5MPixels

Téléphone avec écran tactile 3,5’’ 
en verre, ultra résistant aux chocs, 

à l’eau et la poussière (IP67)

Localisation par 
puce et eCompass 
et aGPS en cas de 
besoin après une 
alarme.

Dimensions / Poids

Caractéristiques
diverses

P1                            P2                    P3                                        P4          
30 secondes                  30 secondes                                                 Rappel toutes les 3 minutes

Perte de verticalité              Perte de verticalité  
Absence de mouvements   Absence de mouvements

- Communication mains libres
- Envoi d’un SMS géolocalisé (acquisition + 10ms) ou non

Utilisation normale                  Alarme sonore                                                                    Personne accidentée
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                               Durée totale d’1 minute


