
 Un matériel fiable et simple d’utilisation 
Le pack Easy-Rondes a été simplifié au maximum pour faciliter sa mise 
en service.  
Contrôleur de rondes ultra performant : 
Totalement étanche et antichocs, il utilise une technologie de lecture 
sans contact avec les points de contrôle. Grâce à son afficheur intégré, 
l’utilisateur visualise à tout moment l’heure et le numéro du point lu. 
Points de contrôles discrets et résistants : 
D’un diamètre de 3 cm, les points de contrôle, qui peuvent être vissés ou  
collés, sont infalsifiables et utilisables à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Transfert des rondes sans fil : 
Pour récupérer les rondes posez simplement le contrôleur sur la base de 
transfert qui est raccordée par un cordon USB à l’ordinateur. 

La référence montante... 
Pour un contrôle de rondes efficace et économique, choisissez           

Easy-Rondes. Un pack complet, rapide à mettre en œuvre et facile à 

exploiter. 

 Un logiciel complet pour une exploitation optimale 
Avec le logiciel PATROL vous disposez de toutes les fonctionnalités     
nécessaires pour optimiser la gestion et l’exploitation de vos rondes.  
Gestion multi clients - multi rondes : 
Sans limite, programmez facilement vos clients et leurs rondes.  
Vous pouvez également identifier et gérer des agents et des incidents. 
Des rapports complets et pratiques : 
3 types d’outils standards - pointages, statistiques et rapports - vous  
permettent d’analyser instantanément l’activité.  
Fonctions avancées également disponibles : 
Planification des rondes par jour et par tranche horaire, visualisation et  
analyse des rondes sur plans, export sur Excel ®, envoi par Email ... 
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 La meilleure TECHNOLOGIE 
 

 La meilleure GARANTIE 
 

 Le meilleur SERVICE 
 

 Le meilleur PRIX 



 Les différentes possibilités de récupération des rondes 
 

Base STANDARD : convient pour une utilisation sur chaque site ou pour une centralisation de plusieurs sites sur un seul 
poste de supervision (dans ce cas les lecteurs devront être rapatriés régulièrement pour le transfert des rondes). 
 

Base SUPERVISEUR: cette base fonctionne sur accus (rechargeable dans un véhicule) et est dotée d’une mémoire. Très 
pratique, elle permet de n’avoir que le contrôleur et les puces de proximité sur les sites d’exploitation. Il suffit de passer 
sur chaque site régulièrement pour y transférer les rondes. De retour, connectez la base au poste de supervision pour   
récupérer et consulter toutes les rondes.  
 

Base RESEAU IP : cette base permet de récupérer directement les rondes depuis le réseau intranet ou extranet IP. Possi-
bilité d’avoir plusieurs bases raccordées au même poste de supervision. 
 

Base MODEM GSM : cette base fonctionne avec un abonnement GSM. Les rondes sont transférées via le réseau GSM depuis 
chaque site équipé d’une base de transfert MODEM GSM vers la base de réception MODEM GSM raccordée au poste de     
supervision. 

 Accessoires 

- Lecture possible directe des points de contrôle 
pour programmation 
- Température d’utilisation: - 20° à + 70° C 
- Dimensions: 159 x 79 x 33 mm 
- Poids: 150 grammes 
• Logiciel PATROL : 
- Multi clients et multi rondes 
- Gestion des temps de parcours 
- Gestion des rondes sur plan 
- 3 niveaux d’accès au logiciel 
- Gestion des agents et des incidents 
- Génération des rapports au format PDF 
- Export sur Excel 
- Compatible Windows 2000, XP et VISTA 
- Besoin minimum de l’ordinateur: Type PC -
Pentium 3 - RAM 512 - 50 Mo d’espace disque 
disponible - 1 lecteur CD-ROM - 1 port USB 
 

• Points de contrôle : 
- Type RFID (lecture à distance sans contact) 
- Utilisation intérieur comme extérieur 
- Complètement étanche 
- Fixation par adhésif, colle ou vis 
- Incopiable, infalsifiable et inusable 
- Réutilisable à volonté 
- Dimensions: diamètre 30 mm 
- Poids: 5 grammes 
• Garantie : Lecteur garanti 3 ans pièces (hors 
accessoires) et main d’œuvre retour atelier dans 
le cadre d’une utilisation normale, hors casse et 
vandalisme.  
• Conditionnement standard : un lecteur Easy-
Rondes, un étui cuir avec clip ceinture, une base 
de transfert, 20 points de contrôle, un outil pour 
le changement des batteries, un CD-ROM avec 
logiciel PATROL et manuel d'utilisation. 

 Spécifications techniques  

Puce de proximité 
Diamètre 30 mm 

Réf. : BLC30N 

Base de transfert 
STANDARD 

Réf. : BS1000 

Base de transfert  
SUPERVISEUR 

Réf. : BS2000 
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Base de transfert 
RESEAU IP 

Réf. : BS6000 

• Lecteur Easy-Rondes :  
- Boîtier en aluminium renforcé recouvert d’une 
protection caoutchouc épaisse 
- Complètement étanche 
- Mémorise jusqu’à 30700 lectures 
- Batterie standard type CR123A 
- Autonomie d’environ 2 ans 
- Lecture des points sans contact par détection 
automatique 
- Affichage permanent de l’heure 
- Température d’utilisation: - 20° à + 70° C 
- Dimensions: 140 x 42 x 30 mm 
- Poids: 175 grammes 
• Base de transfert STANDARD :  
- Connexion sans fil entre le lecteur et la base 
- Connexion USB entre la base et l’ordinateur  
(cordon fourni) 
- Alimentation par la connexion USB 

Base de transfert 
MODEM GSM 

Réf. : BS3010 / 3010M 

189, rue d’Aubervilliers - ZA CAP 18 - 75886 Paris cedex 18 
Tél. : 01 40 36 02 65 - Fax : 01 40 34 39 49 - www.magneta.fr 

Siret 339 529 489 00025 - APE 4652Z 

Logiciel PATROL 

Réf. : PATROL 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


