
ÉCO 
GARDEN
Portillons résidentiels

Poteau et cadre du 
vantail en tube rond

Maille : 100 x 50 mm
Diamètre de fil 3,5 mm

4 hauteurs : 
1,00 / 1,25 / 1,50 /1,75 m

6005
Vert mousse

Panneaux

Panneau rigide : 
ARISTA®

Poteaux

Poteau UNIVERS

Économique

Fonctionnel 

Facile à poser

Compatibilités

- Double sens d’ouverture. 
- Fermeture par serrure.

- À sceller ou sur platine à manchon.

Sur platine à 
manchon

À sceller

Rouleaux

Rouleau soudé :
AXIAL®
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Platine à 
manchon

Rouleau 
soudé

AXIAL®

Panneau
ARISTA®

Collier
pour départ 

clôture

Poteau
UNIVERS

1 passage :
1,00 m

7016
Gris anthracite
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Caractéristiques techniques

Désignation Longueur (m)

Passage nominal 1,00

Passage réel 0,88

Vide entre 
poteaux 0,95

Vide sous 
portillon 0,08

Hauteur 
hors sol 

(m)

Poteau Vantail

Longueur 
(m)

Section 
(mm)

Hauteur 
(m)

Section 
(mm)

Remplissage 
(mm)

1,08 1,50

Ø 50

1,00

Ø 40 Maille : 100 x 50 
Ø fils : 3,50 

1,33 1,75 1,25

1,58 2,00 1,50

1,83 2,25 1,75

Fermeture par serrure Poteau et cadre rond
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Descriptif  technique
Matériau Acier galvanisé haute adhérence polyester

Fixation
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