
 

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Terminal 
IT 8001 

PRESENCE - PRODUCTION - CONTROLE D’ACCES - WEB 

Affichage LCD alphanumérique rétroéclairé à 4 lignes 

Contrôle en temps réel des pointages en entrée et en sortie

Calcul et retour en temps réel: cumul horaire, solde congés…

Touche d’absences configurables permettant l’enregistrement 
des missions, des déplacements, des visites médicales, etc.

Capacité mémoire : jusqu’à 50 000 enregistrements

Sauvegarde de la mémoire du terminal et de l’horloge
électronique par pile Lithium 

Horloge interne en temps réel à base de 
quartz haute précision 

Alimentation de secours pour un fonctionnement continu
en cas de panne de courant 

Fonctionnalités 
Gestion de  Présence 

Capable de lire tous les badges utilisant les 
technologies de proximité courantes 

Fonctionnalités 
Contrôle d’Accès 

Utilisation possible comme centrale de
contrôle d’accès  (option) 

Gestion locale de 4 à 8 dispositifs de contrôle 
d’accès 

Intégration aux environnements full web via 
protocoles HTTP / HTTPS 

Fonctionnalités 
Connectivité Internet 

Connexion automatique via DHCP et DNS

Compatibilité avec les environnements ASP

Fonctionnalité multi‐sociétés (maximum 50 sociétés) (option)

Fonctionnalités 
Données de Production 

Scanner USB (douchette) pour lecture de
code‐barres (option) 

Enregistrement des données de production
(par clavier) 
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Technologies  de lecture de badge 
ISGUS Proximity, Hitag 1, LEGIC, LEGIC advant, Mifare, 

Mifare DESFire, SimonsVoss, HID, 125 KHZ EM 

Alimentation 230 V / 1 A ou POE (Power‐Over‐Ethernet) 

Type de protection IP 55 

Classe de protection II / EN 60950 

Environnement 
Température : de ‐10° C jusqu’à + 40° C 

Pas d’exposition directe aux rayons de soleil 

Humidité max. 85 % (sans condensation) 

Connections réseau Ethernet (TCP/IP), RJ 45, RS 485, modem intégré (1) 

Communication de données  HTTP / HTTPS 

Poids  Environ 1 kg  

Dimensions  Hauteur : 230 mm Largeur : 193 mm Profondeur : 82 mm 

Caractéristiques techniques IT 8001 

(1) RTC en option

Architecture en mode contrôle d’accès  

IT 8001 : le terminal qui s’adapte  
à tous vos besoins.  
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Lecteur d’accès 
IT 402 

Lecteur d’accès 
IT 4100 

Lecteur d’accès 
IT 4110 

Module E/S 
Maître 

Module E/S 
Esclave 

RS 485 (2 fils) RS 485 (2 fils) 

Terminal 
IT 8001 

(4 ou 8 dispositifs maximum par bus) 


