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    SCAR
®
 ABSORBANT 

               ABSORBANT HUILES, GRAISSES ET TOUS L IQUIDES  
  Antidérapant et rénovateur des sols souillés 

 
 
 
 
 

IDENTIFICATION 
 

• Absorbant SUPER SEC XTRA 20/50, Attapulgite calcinée à 900°C. 
Pour usage routier, industriel, alimentaire. 

• Conforme à la Norme NF P 98-190 Usage Routes et Autoroutes. 
• Fabriqué sous système de management Qualité NF EN ISO 9001 2008 et ISO 14001:2008 

• Très haut pouvoir de restitution de l’adhérence ≥ + de 98% à 103%  (Test pendule SRT) 
 

UTILISATIONS   
  

S’utilise sans  précaution particulière d’emploi en préventif ou en curatif. 
a valeur très importante du test du pendule SRT, taux d’adhérence résiduel du revêtement 
traité de + 98% à 103% indique l’aptitude du produit à restituer une qualité d’adhérence 
quasiment identique à celle du revêtement d’origine avant qu’il ne soit souillé, Absorbant 
tous liquides :  Sur tous types de sols où l’on recherche une absorption immédiate des 
liquides et des graisses, gasoil, essence, huile, peinture... 
Applications ménagères : absorption des liquides, mauvaises odeurs des poubelles... 
Application dans l’agro-alimentaire : cuisines ou annexes, laiteries, porcheries…  
Rénovateur des sols  : Sa granulométrie et son pouvoir abrasif permettent de rénover les 
sols ciment tachés neufs ou anciens. 
Antidérapant  : Sur toutes surfaces où les projections d’huiles et autres liquides rendent le 
sol glissant : postes de travail, machines outils. 
 

AVANTAGES 
 

• Conforme à l’arrêté du 27/10/75 sur les produits de nettoyage du matériel pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. 

• Absorption ultra rapide des liquides. 
• Assure en permanence une fonction antidérapante. 
• Son pouvoir abrasif garantit le nettoyage mécanique des sols salis en profondeur. 
• Granulé lourd, résistant au vent et ne risquant pas d’être entraîné par le passage du 

personnel ou des véhicules.Neutre et ininflammable. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Température de calcination : ≥ 900°C.Taux d’émission de poussières : 6.3% (3) Maxi 10%. 
Pouvoir absorbant sur l’eau (1) : 141% (1) > 66 % 
Pouvoir absorbant sur hydrocarbures (1) : 151% (1) > 100 % 
Densité: 0,515 à 0,545 - Couleur : Beige clair - Chimiquement neutre – Ininflammable.  
Granulométrie 20/ 50 MESH - 0,3 à 0,85 mm 
Conditionnement : sac de 36 litres. Conservation: illimitée à l’abri de l’humidité 
Hygiène et sécurité : se reporter à la Fiche de Données de Sécurité gratuite sur simple 
demande ou sur internet, site www.deproma.com.   
RECYCLAGE : Les produits récupérés doivent suivre le même circuit d’élimination que le produit 
absorbé. Les absorbants souillés peuvent présenter les mêmes risques que les polluants absorbés, 
prendre les mêmes mesures de sécurité. 

 
Important : Les renseignements donnés dans cette fiche technique ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part et n’entraînent aucune 
dérogation à nos conditions générales de ventes figurant au verso de nos bons de commande. Il appartient à l’utilisateur d’effectuer des essais 
préalables à chaque type d’utilisation et de suivre les préconisations de la fiche du produit. Notre responsabilité ne se substitue, en aucun cas à celle 
de l’applicateur. Il appartient à l’utilisateur de vérifier que cette fiche est toujours en vigueur à la date d’application du produit concerné. 
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