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La SOLO Pro 360 a été conçue 

et développé en interne en 

utilisant les dernières 

innovations technologiques.  

Ce système  polyvalent inclut 

l’enregistrement de vidéos et 

d’images.  

Le système fournit un 

équipement maniable et 

robuste. 

 Unité de contrôle (Control Unit ou CCU) : 

 Écran TFT haute résolution     

 Option taille mémoire interne 16 Go, ext. 128GB 

 Carte SD / SDHC et une clé USB pour le stockage 

et le transfert 

 Capture d'images fixes JPEG, en direct ou sur 

 vidéo enregistrée 

 Fonctions de zoom 3x, en direct ou sur vidéo 

enregistrée 

 16 pages de texte couleurs 

 Alimentée par des piles Li-ion interne donnant 5 

heures d'autonomie 

 Option d'économie d'énergie intelligente 

 Charge directe du véhicule (12 Vcc) ou de la 

tension d'alimentation (100V–240 Vac) 

 Norme IP54 : CCU et touret 

 

 Tête de caméra 

 Sonde multifréquence (33kHz, 512Hz, 640hz) 

 Rotation continue sur 360°  

 +/- 135° pan 

 Mise au point réglable 

 Eclairage lumineux « Ultra LED » 

 

 Rod & Coiler 

 2 tailles de touret : 60m – 22 Kg et 100 m – 32 Kg 

SOLO PRO 360 

RÉF. : CAMSYS-360-010 

 

 


