
 

• Largeur : de 1,70m à 2,70m 

• Contenance : de 700L à 2000L 

• Structure haute résistance largement propor�onnée 

• Fond / lame en épaisseur 20mm 

• Avec dents boulonnées (ou contre-lame) 

Votre concessionnaire : LAMY "Les Constructeurs"  

ZI NORD, F-28800 BONNEVAL   

Tél. : + 33 (0)2 37 47 40 34   

Fax : + 33 (0)2 37 96 21 91 

www.lamy-les-constructeurs.com 

lamy@lamy-les-constructeurs.com 

OPTIONS  
 

 

• Kit de contre-lame boulonnée réversible 

sur fond et arrière par�e mobile 

• Kit de porte-dents soudés 

• Kit fourches FEM 

G4x1.R 

Référence 
Liste non exhaus#ve 

Largeur Capacité 
DOME 

Poids  
Sans accrochage 

    G4X1.R 18,5/070 1,85 m 750 L 610 kg 

G4X1.R 21/120 2,10 m 1200 L 760 kg 

G4X1.R 23/090 2,30 m 900 L 710 kg 

    G4X1.R 24,5/130 2,45 m 1300 L 840 kg 

Capacité  
DIN 

600 L 

900 L 

740 L 

900 L 

Pour machines de  

100 à 180 CV 

Godet 4 en 1 
Série «R» 

CARACTERISTIQUES 

Environnement BTP Télescopique Tracteur Chargeur Chargeuse  Tractopelle 


