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POSITIONNEMENT
A installer sur l’arrivée générale d’eau, après le compteur. Pour un traitement optimum, il
est recommandé d’installer un MONOFILTRE avec une cartouche filtrante 25 microns
avant l’anti tartre électronique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Traitement anti calcaire de l’eau : l’anti tartre électronique émet des ondes qui sont
transmises à travers la tuyauterie par l’intermédiaire des spires. Ces ondes transforment
les colloïdes de carbonate de calcium (calcaire) en micro-cristaux non incrustants.

L’inversion de polarité simplifie le montage de l’appareil et optimise le traitement de l’eau.
Trois niveaux de puissance, indiqués par diodes lumineuses, permettent d’optimiser le
traitement, en fonction de la dureté de l’eau, utiliser le TH Test APIC.

Autres caractéristiques :

• débit maximum : 5000 l/h.
• diamètre maximum des canalisations : 30 mm.

BENEFICES CONSOMMATEUR

• Réduit la formation de tartre dans les
appareils de chauffe, les robinets,…

• Réduit la surconsommation des
appareils de chauffe entartrés,

• Respecte les qualités initiales de
l’eau,

• Très faible consommation
électrique :4W/H,

• Facile à installer : pas d’intervention
sur le réseau d’eau,

• Ne nécessite aucun entretien
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GARANTIE FABRICANT : 2 ANS
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