
RY-IL-170M2 Boucle à induction 

Boucle à induction magnétique 

Couverture jusqu’à 170 m² 

Encombrement réduit 

Installation simplifiée

Il permet de connecter deux sources audio ainsi que deux

microphones et de gérer une priorisation par détection de

modulation. Le produit est livré avec des supports de fixation

pour montage en baie 19’’, ce qui garantit une installation

simple et rapide.

CaractéristiquesCaractéristiques Applications

Entrées 2 XLR / Mic-Line

Sortie 1 RCA 1jack 6,35mm

Bande passante (-3dB) 100Hz-5kHz

Dynamique >70dB

Alimentation 230 – 240  VAC 50Hz

Dimensions 295 x 65 x 205mm

Couleur Noir

Matière Métal

Poids 9,3 Kg

Espace guichets

Salles de classe

Lieux de cultes

Musées 

Le RY-IL-170M2 est un amplificateur de boucle magnétique pour des espaces allant jusqu’à 170m²

environ. Doté d’un contrôle automatique de gain (AGC), il garantit une bonne transmission et une

grande stabilité du niveau sonore.

Sonorisation de confort  ……….. 



RY-IL-170M2 Boucle à induction 

Boucle à induction magnétique 

Pour les auditeurs qui ne portent pas de prothèses, le

RY-IL-CASQUE transmet les signaux de la boucle

magnétique directement à l’oreille. Le casque est

ergonomique et ultraléger, simple à utiliser il offre

une qualité de son excellente pour un grand confort

au porter.

Les oreillettes ergonomiques sont orientables. Le matériau flexible des oreillettes épouse en douceur

les formes du conduit auditif. Les bruits environnants sont ainsi sensiblement étouffés. Le chargeur

RY-IL –CHARGER permet de charger jusqu’à 5 casques.

Accessoires


