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DIABLE BASCULEUR MOTORISÉ

Diable électrique de grande capacité

Points forts du produit

Diable basculeur électrique robuste de haute qualité

Système de basculement du châssis facilitant et sécurisant le transport et
la livraison

Une roue auxiliaire facilite le déplacement des opérateurs sans e�ort

Commandes de déplacement et basculement au niveau de la console de
commande

Le diable possède une capacité de charge de 400 kg

Livraison

1 semaine

Garantie

1 an

Description technique

Le diable basculeur, est un diable électrique motorisé permettant de
déplacer des charg es lourdes allant jusqu'à 400 kg .

Ce diable électrique de structure très robuste avec des soudures

renforcées, sera l'allié idéal des livreurs du dernier kilomètre.
Le système de basculement du châssis facilite et sécurise le transport et

la livraison de charges lourdes et hautes comme des bouteilles de gaz, des

équipements électroménagers, des caisses ou packs de bouteilles empilées,
etc.

Ce diable ergonomique et sécurisé permettra à son utilisateur de lutter

contre les T MS (troubles musculosquelettiques).

Il est équipé d'une roue auxiliaire pour faciliter les déplacements des

opérateurs sans e�ort.

Les commandes de déplacement, élévation et basculement se situent au
niveau de la console de commande.

Ce diable de manutention est équipé d'un système de freinag e pour
travailler en toute sécurité.

La bascule du cadre est assisté par une tige de poussée électrique.

Diable est équipé d'une batterie lithium amovible avec capacité de 48V /
10Ah, (Alimentation : V: 100-240).

Autonomie déplacement à plat : 75 mn / Autonomie déplacement en pente

: 35 mn.

Caractéristiques

Référence 202.4021.01

Charge (kg) 400

Dim. ext. Lxlxh (mm) 1575 x 705 x 1715

Long. pelle (mm) 705
Poids 104
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Vitesse de déplacement avec charge : 1 à 4 km/h.
La pente max. admissible est de 15%.

Le niveau sonore est inférieur à 70 dB.

Dim. (Lxlxh) ouvert : 1575 x705 x1715 mm  //  plié : 1685 x 705 x 1255 mm.
Diable livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.

FICHE TECHNIQUE
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