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Option

Pèse-palettes UOB-MAF

Caractéristiques

• Grande mobilité: grâce au fonctionnement
sur batterie, à une construction compacte
et plate et à un faible poids, adapté à une
utilisation en plusieurs lieux
(production, entrepôt, expédition, ...)

•  1  2 roulettes et poignée pour un transport
aisé de la balance, pieds à vis réglables en
hauteur pour mise à niveau de la plate-forme

• Pèse palette en acier peint

• Support mural en série pour montage mural
de l‘afficheur

•  La touche Hold permet d‘obtenir une
valeur de pesée stable dans des conditions
ambiantes perturbées. Cette valeur reste a ffi- 
chée jusqu’à ce que la touche HOLD soit à
nouveau appuyée

•  Fonctionnement en 230 Volts et avec une
batterie rechargeable fournie

• Longueur du câble de l'indicateur au pèse-
palette : 5 mètres

Accessoires en option

Pèse-palettes robuste en acier peint
avec approbation d'homologation [M]

hauteur :
max:105/mín:90

150

72

1260

900
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963-130
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Modèle

UOB 600K200
UOB 1.5T0.5

Certificat d'étalonnage

• Homologation avec vignette et carnet
• Colonne pour placer verticalement
l‘afficheur, hauteur de la colonne env. 950 mm

• Imprimante incorporée dans dans 
l'indicateur de pesage.
Indicateur

• Carrosserie en ABS teinté noir ou gris
• Ecran LCD lumineux multicolore
• A ffi cheur à grand écran LCD multicolore 
avec grands chiffres.
•  Dimensions  LxPxH 220x180x83 mm
•  Température ambiante tolérée 5°C / 35°C 

Indicateur mural ou à poser sur colonne




