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TARIF 2019 POMPE PISTONS BP 600 UNITECH 
 
 
POMPE A PISTON SERIES PB-600 INOX 
 
Corps en acier inox AISI 304 
Siége de soupape en acier inox AISI 304. 
Sièges de soupape interchangeables. 
Deux ballon antibélier  
Châssis support de pompe en acier inox avec 
4 roues.  
 
 
 
Transmission moteur réducteur à courroies trapézoïdales 3V. 
Réducteur à engrenages hélicoïdaux en bain d'huile. 
Piston à une effet monobloc en matériau  
synthétique assurant une plus grande résistance 
du cylindre. 
Inverseur de flux de type papillon à commande 
à 90°.  
 
 
 
Moteur électrique triphasé à 2 vitesses, protection IP 55. 
Circuit électrique doté de protection moteur. 
Pressostat utilisable comme soupape de sécurité 
et pour le remplissage de fûts.  
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Model 
DONEES TECNIQUES 

Debit 
(liquide) Press. Puissance instilled Poids Matériel 

PB611T2S 7/14 m³/h 3,0 bars 2.4/4 KW  
3.0/2 KW  139 kg CuAl10Fe4Ni4, AISI 

304 
EPDM PB611FC 0/14 m³/h 3,0 bars 3.0 KW  

2 KW  139 kg 

PB612T2S 15/25 m³/h 3,0 bars 3.2/4 KW 
4.0/2 KW  209 kg  

PB612FC 0/25 m³/h 3,0 bars 4.0/KW 
2KW  209 kg  

PB613T2S 30/50 m³/h 3,0 bars 6.0/4KW 
8,0/2KW  400kg  

PB613FC 0/50 m³/h 3,0 bars 11.0/KW 
2KW  400kg  

       
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Model 
DIMENSION (mm) 

Dy1 Dy2 L B H    

PB611T2S 50 50 1100 540 720    

PB611FC 50 50 1100 540 720    

PB612T2S 65 65 1200 630 890    

PB612FC 65 65 1200 630 890    

PB613T2S 80 80 1350 820 1180    

PB613FC 80 80 1350 820 1180    

         

         


