calidéeau

LES PLUS

Télécommande

Sonde d’ambiance
Programmation journaliére
et hebdomadaire

ICATLA canalisable
Appareil canalisable

2 ventilateurs

(dont 1 pour I'extraction
vers les bouches

de canalisation)

COLORIS

IKATLA 6 RW

@ o ' PAGKATEN
< Blanc - PACKAT6.B

@ Bordeaux  PACKAT6.BX
IKATLA 9 RW

IKATLA
IKATLA C (CANALISABLE)

@ o ' PAGKATON
< Blanc - PACKAT9.B
@ Bordeaux : PAGKATO.BX CANALISABLE
IKATLA 9C canalisable EQUIPEMENT DE SERIE
' Noir : PAGKATOCN @ Régulation avec programmation hebdomadaire
</ Blanc - PAGKATOC.B @ Sonde d'ambiance
' Bordeaux : PAGKATOC.BX @ Télécommande | ]

X 7 metres
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
IKATLA 6 9 9C
Appareil conforme a la norme EN 14785
Indice de performance environnementale 0,23 0,24 0,24
Puissance nominale mini / maxi RW 2,64/ 642 2,64/ 905 2,64/ 9,05
Rendement mini / maxi % 92,06/ 92,7 8953/ 92,7 8953/ 92,7
Taux de CO (13 % O2) % 0,012 0,015 0,015
\Volume de chauffe* m3 238 335 335
Diametre de buse mm 80 80 80
Raccordement évacuation fumées arriere arriere arriere
Distance sol/axe buse mm 170 170 170
Dimensions (Hx L x P) mm 899 x 470 x 476 996 X 470 x 476 996 x 470 x 476
Poids Rg 82 9l 9l
Capaciteé réservoir Rg 13 13 13
Autonomie mini / maxi H Q/ 22 7/ 22 6H30/22H
Consommation électrique maxi W 300 300 320
Prix (E HT) 1675,00 1890,00 2 390,00

*Conditions de calculs : voir page 177

POELE A GRANULES DE BOIS



