
I AVANTAGES
Extraction mécanique sans air ni vibration donc sans pollution ni tassement

Fixation sous silo par simple bride

Travail indépendant de la charge avec vidange intégrale du silo

Consommations d’énergie réduites, faibles puissances installées

Fonctionnement étanche et silencieux

Facilité d’implantation : bride tournante, longueur ajustable, doseur flexible ou rigide

Rapidité de montage

Adaptation facile de module de reprise ou de transfert

Encombrement réduit, garde au sol du silo réduite

Construction compacte et robuste

Précision de dosage quelle que soit la quantité de pulvérulent contenue dans le silo

70% en moins de soudures par rapport aux fonds vibrants traditionnels

Disponible en version ATEX zone 22

Cône du fond vibrant sans soudures et à épaisseur majorée

Gamme de joints comprenant une version alimentaire agréée FDA et une compatibilité avec des matériaux 

à haute température
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Fond Vibrant  

EXEMPLES D'INSTALLATIONS PALAMATIC PROCESS
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Le fond vibrant est un dispositif d’extraction qui, grâce à une vibration contrôlée, ga-

Il est constitué d’un cône en acier carbone ou inoxydable fabriqué sans soudure, d’un 
joint à bride intégré dessus et dessous, de suspensions de liaison au silo et d’un ou 

Un ou deux vibreurs électriques sont montés latéralement sur la structure principale et la font entrer en vibration sans 
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I DIMENSIONNEL

www.palamaticprocess.fr/machines-industrielles/vibration-extraction/devouteur/
fond-vibrant

Vidéos & plans téléchargeables en ligne

I FONCTIONNEMENT 

I 

Débit de 5 à 320 m³/h.

Gamme extracteurs : Ø 400 mm. à 3 000 mm.

Construction acier peint, inox 304L, inox 316L
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