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ANÉMOMÈTRE PORTABLE 
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Rev: A 
 
DESCRIPTION 

Petite chaine de mesure pour des relevé de débit, entre autres,d’air dans des gaines de 
ventilations. Très simple d’emploi il vous permettra de faire des mesures de vitesse d’air ainsi que 
des relevés de températures. Livré dans une sacoche de transport, il autorise au technicien des 
déplacements en toute sécurité et  une durée de vie du matériel prolongé. 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Caractéristique Valeur 
Etendue de mesure 0.15 à 3 m/s   et   3.1 à 30 m/s 
Température d’utilisation 0 à 50° 
Précision  0.1 m/s 
Affichage 4 lignes  50x 34.9 
Clavier ABS  anti choc IP54 
Température de stockage -20° à +80° 
Fonctions Vitesse, Température, Mini/Maxi, calcul 

débit, Moyenne, etc… 
Unité de lecture m/s  fpm  Km/h   m3/h  cfm  I/s   °C  °F 
Alimentation Pile 9v  6LR61 
Poids 190g 
Câble Droit 2m 
Capteur Diamètre 8mm   Longueur 300mm 
Etalonnage En option 
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CONTACT 

 
G.R.D.I.A MESUREX   Tel : +33 (0) 1 30 41 23 62 
13 Rue des Corroyés   Fax : +33 (0) 1 30 41 23 80 
78730 Saint Arnoult en Yvelines  Mail : mesurex@mesurex.fr 


