
LAMPADAIRE URBAIN SOLAIRE 
GAMME  HE-S 120 -  S/D

100 lm/W
Super BrightTM LED

w w w . h e l i o e a s t s o l a r . e u

LED Rect.   130 lm/W  45°/150°  CREE® chips

Panneaux Solaires  Mono/Polycrystallin

Batterie, Contrôleur, Connecteurs étanches IP67

Contrôleur inclus protecteur de charge

Hauteur LED Panneaux 
So la i re Bat te r ie Cont rô leu r Vo l . Bru t Net

5m 25W 110Wp 12V 60Ah*2 24V 5A 0,6m 3 175  Kg 160 Kg

6m 30W 130Wp 12V 60Ah*2 24V 5A 0,7m 3 200  Kg 185 Kg

7m 45W 160Wp 12V 80Ah*2 24V 10A 0,8m 3 225  Kg 210 Kg
7m 2*40W 60Wp*4 12V 100Ah*2 24V 10A*2 1  m 3 245  Kg 230 Kg
8m 55W 100Wp*2 12V 100Ah*2 24V 10A 0,9m 3 250  Kg 235 Kg
8m 2*50W 80Wp*4 12V 200Ah*2 24V 10A*2 0 ,9m 3 265  Kg 250 Kg

10 m 80W 60Wp*4 12V 100Ah*2 24V 20A 1,1m 3 300  Kg 280 Kg
10 m 2*70W 90Wp*4 12V 120Ah*4 24V 20A*2 1 ,3m 3 330  Kg 310 Kg

Poteau Peinture Epoxy - Acier galvanisé à chaud  

Câbles Cuivre - Caoutchouc de silicone

Tête de lampe  - Alliage Aluminium - IP54
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 Configuration Standard / Photos pour référence - contactez nous pour des demandes sur mesure

Visser ie ,  accesso i res  e t  cage de  sce l lement  sont  inc lus
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